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Kildemarksskolen i Næstved. Arkitekt- og ingeniørfirmaet H. C. Friis og Johs. Jørgensen 


ERSPEKTIVA 


KØBENHAVN V - VESTERBROGADE 18 - HILDA 3506 


ÅRHUS - FREDENSVANG RUNDDEL 6 - (061) 43624 
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Salg og service: 


2 A/S SKANDINAVISK SPÆNDBETON 
9, Hellerupvej 66 . Hellerup 

2 Telefon HE x9505 

2, Produktion: 

2); A/S HEDEHUS-TEGLVÆRKET 

, Telefon Hedehusene 2 

>, A/S NORDJYDSK SPÆNDBETONFABRIK 
9, Skalborg . Telefon Aalborg %3 51 55 
,, 

2); 
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ROERE 


Ren 
man: een 


Er også De interesseret i at bruge det for- 
skallingsfrie, velisolerende ståltegidæk til 
etageadskillelse eller tagdækning beder vi 
Dem rekvirere detaillerede brochurer med 
komplet oplægningsanvisning. Ligeledes re- 
fererer vi gerne til de mangfoldige opga- 
ver, hvor man allerede har gjort de bedste 
erfaringer med ståltegildæk. 
æ- 


SÅN 


Micro Matic, Sanderum, 
Odense 

Arkitekt Thorkild Hemmingsen, 
København 


Å 


AW V. KANN RASMUSSEN & CO - VERBER Als 


MASKINVEJ 4 . KØBENHAVN SØBORG . TELEFON: (01) %69 11 33 


/AW 


MÅ 


MODERNE 
FORMGIVNING 


KENDETEGNER 


SPHINX 


KOMBINATIONSKLOSE 


MONOBLOG 


SPHINX VITREOUS CHINA 


FORHANDLES AF GROSSERERE 
I RØR OG SANITETSBRANCHEN 
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luftkonditioneringsanlæg for administrations- 


bygninger og kontorlokaler m.m. 


Frisk luft... ren luft... konditioneret luft betyder øget 


velvære og energi. UNI-PRES er det moderne, effektive 


luftkonditioneringsanlæg, der sikrer en stabil luftfordeling 


uafhængig af ydre forhold. UNI-PRES anvendes i alle 


bygninger, hvor man ønsker de bedst mulige arbejdsvilkår, 


f. eks. i kontorlokaler, skoler, hoteller og lignende. 


UNI-PRES's kvalitative standard er baseret på resultaterne 


af forskning i vore laboratorier, på et væld af erfaringer 


dg på en højt udviklet værkstedsteknik. 


Konferenceværelse i 
TO-R's ny 
administrationsbygning 
udstyret med 
UNI-PRES luftkondi- 
tioneringsanlæg. 
Kabinetterne er indbygget 
i vinduesbrystningerne 
og glider på en 
harmonisk måde ind i 
interiøret. 


NORDISK VENTILATOR CO 


FABRIKKER OG HOVEDKONTOR: NÆSTVED, TLF. (03 725) 3000 
KØBENHAVNSAFDELING: NYROPSGADE 43, TLF. Mi 3003 
AARHUSAFDELING: JÆGERGÅRDSGADE 66, TLF. (061) 2 29 33 


Det moderne Linoleum 
har alle fordele 


Det moderne Linoleum er simpelthen den ideelle 
gulvbelægning, for det svarer helt til de strenge krav, 
man stiller i dag. Dette er ikke en påstand, 

men en kendsgerning, der kan bevises. 


Linoleum er slidstærkt - det kan konstateres i de mange 
institutioner, kontorer og hjem, som har linoleums- 
gulve, der har holdt i 10, 20 ja 30 år. 


Linoleum ridses ikke — det kan konstateres, hvor dagligt 
hundreder af mennesker har deres gang på linoleumsgulve. 


Linoleum er behageligt at gå på — det vil alle sige, 
der dagligt går meget på Linoleum og alligevel ikke føler 
den mindste ømhed i benene. 


Linoleum kommer i skønne farver — det ses af det 
store, moderne farve- og mønsterudvalg. 


Linoleum er let at holde — det bekræftes af dem, der 
har forladt gamle, antikverede vedligeholdelsesmetoder. 


Moderne byggeri og moderne boligindretning fordrer 
det moderne Linoleum. 


Linolersrm: 


Zidend gteler 
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Smidig som en fjeder 


.…… hvor mange gange De end bøjer og bukker LUXAFLEX lamellen — den springer til- 
;eisin oprindelige, elegante form. Og deter ikke til at sepå den. Takket være THERMOFORT 
handlingen, som LUXAFLEX har eneret på, holder LUXAFLEX lamellerne sig smukke 


nye, selv efter mange års brug. — Nu vil De også herhjemme kunne få persienner med LUXA- 


EX lameller, der er dominerende i det moderne byggeri over hele verden. 


VEJRBESTANDIG mr = 
LAKERING... 
Ved en speciel indbrændingspro- (nm 

ane —n 


ces er LUXAFLEX farveoverfla- 
de så hård og elastisk, at den ikke | = ' 


kan beskadiges, hverken under 


LUXAFLEX 


fremstilling og skæringen eller ved 
brugen. Derfor kræver LUXA- 
FLEX praktisk talt ingen ,,pleje" a = 
og modstår selv den hårdeste be- Ca E - 
lastning. T ES 


fremstilles i 16 farver, og indgår derfor i lige så 


høj grad som en dekoration i det moderne hjem. 


UXA lex 


RIV EFTER GRATIS PRØVER OG BROCHURER HOS HUNTER DOUGLAS HOLLAND 
BOR OS 


VBi1/1-1 KØBENHAVN K 


Mennesker påvirkes af de omgivelser, som de arbejder i — hygiejne og 
smukke omgivelser giver gode arbejdsresultater, 

I charcuterier, levnedsmiddelindustrier, bagerier, restaurationer, mejerier 
er hygiejnen en absolut betingelse for fremstilling af kvalitetsprodukter. 
Få materialer kan udvise en så lykkelig kombination af slidstyrke og 
variation som Håganås klinker — fra de velkendte uglaserede gulvklinker 
til de glaserede klinker i et utal af farvenuancer og de helt nye 3D- 
klinker, 

Henvend Dem til en Håganås-forhandler om katalogmateriale etc. 


A/S STEN- OG KLINKER-KOMPAGNIET 
Frederiksberg Allé 18-20, København V. Hilda 2012 
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Charcuteri-lokale i Gåvle, 
vægge: klinker nr. 440, hvid glasur 
gulve: skridsikre, gulrødporfyr 


HOGANÅS &xkrInkErR 


IRKITEKTEN 


eddelelser fra Danske Arkitekters Landsforbund. 
dgivet af Arkitektens Forlag. 


»daktion: 

ul Erik Skriver (ansv.) 
hr. Enevoldsen 
»daktionsudvalg : 

han Pedersen (leder), David Birnbaum, Jarl Heger, Arne Karl- 
n, Henning Meyer og Finn Monies. i 
inonceredaktion : 

ortel Barnholdt (annoncechef) 

llian Schmidt (sekretær) 

odaktionens adresse: Nyhavn 43, København K, Minerva %6200. 
dsendelsesdag: Hver anden onsdag. Redaktionen slutter 14 dage 
r udsendelsesdagen. 

is: 3 kr. pr. hæfte i løssalg, abonnement 56 kr. årlig. 

gnerede artikler står for forfatterens regning, usignerede for den 
isvarshavende redaktørs regning. Kun når det udtrykkeligt er 
givet, kan artiklerne ses som et udtryk for Danske Arkitekters 
andsforbunds standpunkttagen. 


RINDRINGSLISTE 
Intet bræddeunderlag 
ONKURRENCER 
Skriv efter: rer at oplægge å 
ymnasium i Køge tilbud Effektiv ventilation 
ffentlig projekt-konkurrence. Afleveringsfrist 15. juni 1960. brochure Dobbelt lag asfaltskifer 


tækkeanvisning Mange smukke farver 


onkurrence om skole i Roskilde 10 års garanti 


ffentlig projektkonkurrence om en skole i Roskilde. Aflevering: Als PHØNIX 


dsat til 20. juni 1960. TAGPAP OG VEJMATERIALER 


København, telf. 1947666 Vejen. telf. nr. 1 


ordisk konkurrence om universitet i Stockholm 
ogram udleveres fra D.A.L.s sekretariat, Bredgade 66, Køben- 
wn K, bilag kan fås samme sted mod depositum på kr. 190,-. 


Se ULD) side 468 og 469 


ternational idé-konkurrence om planlægning af Værdier skal bevares 


nrådet ,,Elviria" ved Marbella, Costa del Sol, Spanien FE og det klares med mes 
gistreringstid: Fra 30. marts til 30. maj 1960. 
positum: 3.000 Pesetas (ca. kr. 350.—). 
levering: 1. oktober 1960. 


levering 1. oktober 1960. 


Program vil blive fremlagt til gennemsyn i D.A.L.'s sekretariat, 


edgade 66, K. 


ternational konkurrence om opførelse af en bygning 

| elektricitetsværket i Bagdad (Irak) 

dste frist for registrering i Bagdad: 1. juni 1960 hos Committee 
Assessors, Building Competition c/o The Secretary, Baghdad 
ectricity Services, Baghdad, Iraq, mod betaling af ID 2.— (ca. 
. 40,00). Nærmere oplysninger i D.A.L.'s sekretariat. 


Grøn - Farveløs - Brun »li« 
Brun »U« - Mørk brun »U« 


ternational konkurrence om udvidelse af biblioteket 
Trinity College, Dublin, Irland 

gistrering (i Dublin): senest 31. august 1960 

positum: 5£ (ca. kr. 100.—) AS: 


ms 
Så Sr ERSØ 


Ål 2 


levering: 1. marts 1961 
Program vil blive fremlagt til gennemsyn i D.A.L.'s sekreta- 
it, Bredgade 66, K. 


RKITEKTENS FORLAG ja — alt træ — ude og inde, skal behandles 
'havn 43, København K. Minerva %6200. med CUPRINOL - for det er nu engang 


RENE 30 -12. 
HESSEN EM det bedste raad mod svamp og raad! 


I dette hæfte indlæg fra: 


Fliigger Farve- og Lakfabrik A [S KYMEIA 


aske dpEr Glentevej 6&I - C. 7516 - København NV 


Bynx Fabriker, Randers 


:(E1 


International Competition 
for Library at Trinity College 


The Board of Trinity College, Dublin, 
(Dublin University), invites architects 
who are members of a recognised archi- 
tectural institute or society to submit 
designs in competition for a new Library 
proposed to be built in the College be- 
side the existing Library. 


Assessors: 

The Rt. Hon. the Earl of Rosse, Vice- 
Chancellor of Dublin University. 
Signor Franco Albini, Professor of Inte- 
rior Architecture, Furnishing and De- 
coration at the Institute Superiore di 

Architettura, Venice. 

Sir Hugh Maxwell Casson, R.D.I., M.A., 
F.R.I.B.A., Professor of Interior De- 
sign at the Royal College of Art, Lon- 
don. 

Mr. Raymond McGrath, B.Arch., 
FREBASE ERSFASSERÆRSEHSAS 
M.S.I.A., Principal Architect of the 
Office of Public Works, Dublin. 

Mr. K. DeWitt Metcalf, American Li- 
brary Consultant, formerly Director 
of Harvard University Library. 


Premiums: É£ 1,500, £ 1,000, £ 750. 
Cost: £ 500,000. 


Last day for registration: gist August, 
1960. 


Last day for questions: goth Septem- 
ber, 1960. 


Last day for submitting designs: 
5.0 p.m., on Ist March, 1961. 


The conditions, which will be available on 
Isth June, may be obtained on applica- 
tion to the Competition Registrar, Tri- 
nity College, Dublin, Ireland. Deposit £5. 
Further particulars will be sent on re- 
quest. 

The competition has been approved by 
the FUSAandithetRElrAer 


BYGGETEKNISK ORIENTERING 


Eksempel på énfamiliehus med fagade dækket af skalmur udført af bl 
klædningstegl 


Beklædningstegl 


Teglstenshuse står stadig for mange som idealet. O 
selv om andre byggematerialer hver for sig kan ro: 
sig af egenskaber, der på visse punkter gør dem bed: 
egnede end tegl, må man indrømme, at tegl sol 
facademateriale har næsten alle de egenskaber, ma 
kan forlange. Det er smukt, vejrbestandigt og i almir 
delighed vedligeholdelsesfrit. 

Det er en gammel idé at anvende tegl som et ret 
beklædningsmateriale til ydermure opført af andi 
materialer. I 1go2 omtaltes således i Arkitekten | 
engelsk teglmateriale til beklædning af facader. Di 
kunne enten ophænges i lægter eller opsættes i mørt 
på en muret væg. I Sverige har man længe haft bi 
klædningstegl, der i stor udstrækning er anvendt p 
såvel gamle som nye huse i træ, beton og letbeton. 
Tyskland er forblændermurværk meget udbredt. 

Her i landet vil der utvivlsomt også være et beho: 
Den første efterspørgsel vil nok komme fra folk, di 
har haft vanskeligheder med en pudset facade ell! 
som af ambitiøse grunde ønsker et rødstens- eller gu 
stenshus. Men når først en beklædningssten er komm 
på markedet, kan man udmærket tænke sig, at di! 
ved projekteringen af nybyggeri kan findes anvendel 
for et sådant materiale. 

Hedehus-Teglværket har påbegyndt en produktic 
af beklædningstegl i fuldbrændte sten i to format 
250 X 65 X 60 mm og 230 X 55 X 55 mm. Ved beklæ 
ning af eksisterende huse opstår der et problem me 
understøtning af den nye del af ydermuren. Teg 
værket har derfor lavet en anvisning på, hvorledes de 
kan udføres, enten med en mindre udvidelse af d 
eksisterende fundament som understøttelse eller ve 


Luminor 310 L g20 kr. 248,— med Jasekompensering: 210 L 120 F kr. 272 


SSR VÆRE 


LP's nye linie i lysrørsarmaturer: 
fjerlet afskærmning 

lav, elegant form 

monteres direkte på loft 

fremtræder som indbyggede armaturer 
god lysvirkning 

formgivet af Axel Annell, Stockholm 


forlang katalog 


 symM1noY 


ARMATURER 
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også til dette byggeri 


er anvendt 
Ålholm kitprodukter 


[ 
Ni 


'BSRSY 


SSNEN 
'NSISSSS NNA RE 
SSSRETEEKRSRERESSS ES TE 
BETTER BVAn 'SNONRNENNERRS 
(LLISSTES 
Sy STKRRERSKES 
BLI PEGPSS 


PONGG ES 


Ålholm Termomastic 
plastisk fugemasse leveres i pap-patroner og spande 


Ålholm Termokit 


plastisk specialkit for isolationsruder 


Ålholm Termo-sealer 
plastisk gummikit for isolationsruder og facadeglas 


Referencer opgives. Forlang informationsblad 


ÅLHOLM KITFABRIK A4/s 
VALHØJS ALLÉ 152 . KØBENHAVN, VANLØSE 
TELEFON 70 41 55 


Gør køkkenet moderne… 
med ANKER stålborde og vaske 


tg 


RUSTFRI SPECIALISTER 


gennem 25 år 


AKTS. RUSTFRI STAALMONTAGE 


Sandtoften 10 


Gentofte Tlf. 877611 
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Til venstre beklædning uden hulrum på bjælkefundament og til højre bi 
klædning med udfyldt hulrum på støbt fundament forankret med. jer! 
Denne metode er også vist på fotografiet herunder 


at udføre et såkaldt bjælkefundament. Metoderne e: 
klart illustreret ved ovenstående tegninger, En af for 
delene ved beklædningstegl er, at man samtidig me« 
opførelsen af skalmuren kan udføre en hulrums-iso 
lering med f. eks. mineraluld. Det er jo en kendt sag 
at langt de fleste huse er urimeligt dårligt isolerede 
både udfra en hygiejnisk og økonomisk betragtning 

Ved opmuringen anbefales det at bruge bastard 
mørtel for at opnå tilstrækkelig stivhed i det tynd! 
murværk. Forankringen til den gamle mur kan oft: 
ske ved hjælp af varmforzinkede søm. Overdæknin; 
af murhuller sker lettest ved anvendelse af færdig! 
overliggere (ståltegl). 

Som beklædningsmateriale til lette brystningsmur! 
i nybyggeri må de nye sten være velegnede. I denn: 
forbindelse kan det være interessant at notere; atiste 
nene også fås med en udsparet fuge, der gør det mulig 
at opnå gennemgående studsfuger. Herved karakteri 
seres murværket klart som en beklædning. 


É i . fi klinker og fliser 


Kvalitetsbyggeri med tegl 

I februar og marts måned afholdtes en række week 
end kurser i Ålborg, Århus, Odense og Næstved arran 
geret af Byggecentrum i samarbejde med mester- 0 
svendeorganisationerne indenfor murerfaget samt Kø 
benhavns Murer- og Stenhuggerlaug og Kalk- 0: 
Teglværkforeningen af 1893. 

Kurserne indledtes med foredrag om teglbyggeriet 
traditioner og fremtidsmuligheder og murerarbejdet 
kvalitet. En række spørgsmål som betydningen a 
muring med fyldte fuger, saltpeterudslag, mørtel 
kvalitet, pudsproblemer, fugning m.m. blev belys 
laboratoriemæssigt af civilingeniør H. Dihrkop, me 
dens murermester Poul Andersen belyste den praktisk 
side og arkitekternes synspunkter blev forelagt a 
arkitekt, M.A.A. Naur Klint. 

Der var enighed om, at visse spørgsmål burde tage 
op til undersøgelse for at højne kvaliteten af murer 
arbejdet, og fire hovedpunkter, projektmaterialet 
POLYVERBEL. vinduesglaskvalitet mestertilrettelægning og materiel, svendenes indsat 

og et krav til teglværkerne, blev fremdraget som nød 
POLYGLASS spejlglaskvalitet vendige forudsætninger. 

Ved projektmaterialet var der ønsker om hedri 

målafsætninger på tegningerne, så måling på selve 


Hus i Kalundborg, arkitekt M.A.A. Arne Jacobsen 
Glarmester: Emil Nielsen, Kalundborg 


W. Røper=-Petersen tegningen kunne undgås. Man forlangte ligelede 
Overgaden n. Vandet 45-47 målafsætninger og pillemål på indvendige vægge 
KøbenhavnK . Tlf. Central 9260-13060 Tegninger med træer, skygger, personer og ander 
. staffage ønskede man ikke på byggepladserne, og 

Si HFBÆ arbejdet ville blive betydeligt lettere ved fagvise teg 


Så fugt på fugt Herlig afslapning 


SILICOL 
ved 


tesnebrætterem 


Det er dejligt at koble fra ind imellem 
problemerne og teknikken — at lade 
både hånd og hjerne hvile en stund. Og 


hvad er vel bedre her end en god cigar... 


Tørrings ELEGANTES (til 95 øre) er 
en moderne cigar, i den populære, korte 
torpedo-facon. Den er let og dog fyldig 
i sin smag — og den giver ca. 35 Mminut- 
ters perfekt tobaksnydelse. 


De vil kunne li? 


| re ELEGCANTES 
GRAVQUICK A/s JE fra TØRRING 


Studiestræde 15, K . Byen 9972 
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CUDO-ruden i danske hospitaler 


I det moderne hospital bidrager den hermetisk lukkede CUDO-rude til at 
opfylde de almene krav til hygiejne, ro, gode lysforhold og god isolation. 
Administrationen vil værdsætte de mindre udgifter til brændsel, vindues- 
pudsning og vedligeholdelse. Patienterne vil værdsætte den bedre isole- 
ring såvel mod kulde og træk som mod støjplage. IIlustr.: Lersøpark 
hospital. Stadsarkitekten i København. 


5 års garanti for absolut tæthed - korte leveringstider kan påregnes 


CUDO ;sosaronsrupen 


A/S CUDOGLAS Tekn. service: Ewaldsgade 9, København N, LU, 2868 . Forhandles af glasgrossister og glarmestre over hele landet 
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ninger med beskrivelser påført tegningerne. Tekni- 
kerne burde bistå ved afsætning af hovedmål og gøre 
det lettere for håndværkerne at afsætte detailmål. 
Hvor ringe målafsætningen kan være, fremgik af et 
eksempel, hvor højden på fliserne i et badeværelse 
måtte hentes fra et trapperum, der lå 60 meter borte 
fra opsætningsstedet. 

Mestrenes instruktion om arbejdets udførelse kunne 
være bedre. Der ankedes over, at vinterbyggeriet 
sinkedes, fordi elementære ting som anskaffelse af 
isolerede mørtelbænke, afdækningsmateriale og lys på 
byggepladsen ikke var i orden. 

Skal murérfagets håndværksmæssige standard fort- 
sat kunne bevare sit stade og renommé, betyder den 
enkelte svends indsats noget. Nøjagtige målafsætninger 
og omhyggelig udførelse af arbejdet er påkrævet. 
Der blev anket over, at arbejdstiden enkelte steder 
ikke udnyttedes effektivt nok. Bedre produktions- 
mæssige resultater ville blive nået, hvis samlede pauser 
udover spisepauserne i skuret blev undgået. 

Både mestre og svende var enige om, at der ville 
spares arbejdskraft ved opbæring og oprydning, hvis 
teglværkerne ville producere 3/4 sten og kopper, der 
kunne leveres i bestemte forhold ved stenbestillinger. 

Mester- og svendeorganisationernes talsmænd under- 
stregede iøvrigt, at de ikke ville støtte sager, 
opstå på byggepladserne, fordi der var udført dårligt 


som måtte 


arbejde. Der blev fremsat krav om, at mørtelfabrika- 
tionen udføres under løbende kontrol på tilsvarende 
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måde, som det er tilfældet med betonvarer, der tre- 
kantmærkes. Fra producentside fremførtes, at der i 
øjeblikket udføres et stort arbejde for at rationalisere 
teglværksdriften og gennemføre forbedringer, således 
at tørre sten i ensartede sorteringer kan leveres. 

Fra teknikerside blev det erkendt, at basis for kvali- 
tetsarbejde måtte være projektarbejdets standard, som 
måtte være høj, og udover det gode projektmateriale, 
burde der gennemføres instruktionsmøder med både 
mestre og svende, når et større byggeri sættes i gang. 

Kilde: Byggecentrum 


Hvad tåler et badekar? 


Oprindelig blev badekar fremstillet til at bade i. 
I de senere år er man imidlertid begyndt at anvende 
badekar til andre formål, såsom iblødsætning, dråbe- 
opsamler for fotografiske opløsninger, blomsterpla- 
cering i sommerferien m. m. Badeværelset anvendes 
mere og mere som vaskerum, og i forbindelse hermed 
anses badekarret for at være fortrinligt til iblødsæt- 
ning af vasketøj. 

Det viste sig da, at de gamle i årtier prøvede bade- 
karemaljer ikke var tilstrækkeligt modstandskraftige 
overfor de ny syntetiske vaskemidler. Emaljens ud- 
seende blev efter nogle iblødsætninger mat og ru 
og dermed også vanskelig at holde ren. Såsnart dette 
faktum blev klart for Ankarsrums Bruk, Sverige, 
påbegyndtes et intensivt arbejde for at finde frem 


I ES kantinemøbler danner 
stål og træ et harmonisk 
heler 

Stolesæder og rygge er i teak 
eller mahogni og bordplader- 
ne fås i rød, gul eller beige 
plastic — eller efter ordre — 
med. ophæng for stole. Le- 
veres i 2, 4 og 6 mands stør- 
relser. 

Vor specielle fosfaterings- og 
lakeringsproces giver stålrø- 
renes overflade en over- 
ordentlig modstandsstyrke 
overfor slid og slag. 
Møblerne fås med enten 
runde eller ovale ben. 

Vi sender Dem gerne pro- 
spekt, forslag og tilbud... 


onsmøbler 


(5 Ejby Savværk % 


EJBY . FYN . TELF. 50 (kaldenr. og 46) 


EVER. 
JOVENLYS 


- præger det moderne byggeri 


Bess TESS 


e TypeOL 11 (enkelt kuppel) 
te Type OL 12 (dobbelt kuppel) 


& Elegant udseende — fuldstændig tæt 


konstruktion — gedigen udførelse. 


e  Standardstørrelser (lysningsmål): 60 cm, 


85 cm, 100 cm, 130 cm. 


e Rekvirer venligst brochureblad O L 11—12. 


EVE RLIUTE. 4/s 


FREDERIKSBERG ALLÉ 18-20 . KØBENHAVN V . HILDA > 1981 
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til en badekaremalje, der skulle være modstands- 
kraftig overfor syntetiske vaskemidler. Efter 
forskningstid lykkedes det Ankarsrums Bruk at frem- 
stille en emalje til støbte badekar, som var holdbar 
både lud, syre og vaskemidler. I mere end 
fem år har Ankarsrum som standard anvendt denne 
førsteklasses emalje på alle sine badekar, og et sådant 
badekar tåler iblødsætning af vasketøj. Iblødsætningen 
bør naturligvis ikke strække sig over længere tid end 
højst nødvendig, og man bør undgå at iblødsætte 
meget snavset arbejdstøj i specielle kraftige vaske- 
middelopløsninger. Såfremt man imidlertid benytter 
sig af vaskemidler til hvid- og finvask efter brugsan- 
visningerne, skulle der ikke være noget til hinder for 
at iblødsætte vasketøj i Ankarsrums badekar, som har 
emalje med høj kemisk resistens, d.v.s. lud- og syre- 
bestandig emalje. 

En emalje med høj kemisk resistens udelukker dog 
ikke, at badekarret må gøres rent efter brugen. For 
at emaljen skal bibeholde sit højglanspolerede ud- 
seende på lang sigt tilrådes følgende: 


en vis 


overfor 


1. Skyl og rengør badekarret efter. hver anvendelse. 
2. Se efter at vandhanerne ikke drypper, ellers kan 
rustbrune eller grønlige striber opstå på emaljen, 
og de er vanskelige at fjerne. 

Skrab ikke med metalgenstande på emaljen, da 
der herigennem kan dannes mørke streger. 

4. Beskyt badekarret mod slag og stød fra hårde 

genstande. 


(5) 


5. Anvend ved rengøring et fintsigtet pudsepulvei 
som bør være fugtigt. Undgå saltsyre eller ti 


svarende ætsende midler. — K7790: Ankarsrum Bra 


Brandprøve på gasbeton 

Et par af Statsprøveanstaltens brandprøver er for 
nylig blevet efterprøvet i praksis på særdeles virk 
ningsfuld måde ved en voldsom eksplosions- og benzin 
brand i en helt ny tank- og autoservice station 
Helsingør. 

Under opfyldning af lagertankene dagen før sta 
tionens åbning blev ved en fejltagelse 2.000 lite 
benzin ledet ned i brændselsolietanken i kælderen 
Benzinen flød over med det resultat, at det tændte 
fyr udløste en voldsom eksplosion i de luftblanded! 
benzindampe, og en efterfølgende brand raserede på 
kort tid hele stationens indre totalt. 

Branden medførte dog kun en delvis ødelæggelse 
idet bygningskyndige ved besøg på brandtomter 
kunne konstatere, at alle skillevægge, opstillet af Gas: 
beton-elementer og hele tagkonstruktionen, udført a) 
Gasbeton-tagplader, var fuldt intakte. 

Tagbeklædningen var uskadt, undtagen hvor flam- 
merne havde slikket rundt om kanterne, og Gas- 
betonpladerne havde elimineret varmeudviklingen i 
en sådan grad, at end ikke sneen på taget var smeltet, 
ligesom træbeklædning og hylder i et lille lagerrum 
bag kontoret, der var helt omgivet af Gasbeton 


BYG 
MED 


ALUMINIUM 


fremtidens 
byggemateriale 


Aluminiumbånd og aluminiumbølgeplader 
anvendes med fordel til tagdækning 

og beklædning, såvel ved industrielt — 
som ved privat byggeri. 

Ring til FAsan 7000! 

Vor salgsafdeling står til Deres disposition 
med alle yderligere oplysninger om 
aluminiumbånd og aluminiumbølgeplader. 


LETHED . STYRKE . HOLDBARHED 


AKTIESELSKABET NORDISKE KABEL- & TRAADFABRIKER - KØBENHAVN F 
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TARKETT 


det ilobbolie gulv 
= med skjult isolering 
" mod trin-støj...! 


TARKETT vinyl-asbest med kork er svensk kvalitet - den 
eneste plastic-gulv belægning med korkunderlag og et 
enestående materiale, som forener vinyl-asbest”ens porefri 
og fantastisk slidstærke overflade med kork'ens trin-støj 
isolerende og elastiske egenskaber. 

Samtidig sparer korkunderlaget en ekstra isolation mellem 
gulvflade og gulvbelægning. 

TARKETT vinyl-asbest med kork honorerer derfor både 
bygherrens og arkitektens krav om økonomi, om mindre 
støj, behageligere gang, større slidstyrke og lettere vedlige- 
holdelse. TARKETT er overlegen i kvalitet - også på 
undersiden. 

TARKETT programmet omfatter: 

Tarkett vinyl, 2,5 og 1,3 mm - 

Tarkett vinyl-asbest, 2 og 1,5 mm - 

Tarkett vinyl-asbest, 2 mm plus kork - 

Tarkett ultra-vinyl 2,5 mm. 


VINYL-ASBEST GULV 


Forhandles af: 

København = Firma Ingemann & Brink, C. 9886 
A/S B. Volmer Jensen, DA 7300 
Firma P. Monberg, C. 2787 


Haderslev = Firma N. Jirgensen, tlf. 2 28 50 

Holbæk = A/S Hotaco, tlf. 1213 

Odense = Firma P. Schwartz-Sørensen & Co. 
t1f11593:33 

Randers = Firma Erik K. Eriksen, tlf. 3225 


TARKETIE 


Må VINYL-ASBEST 
+ KORK 


TARKETT vinyl-asbest 
med kork er lige 
fremragende i private 
ejendomme, i kontorer, 
forretningslokaler, skoler, 
restauranter etc. 
Ring eller skriv og 
forlang prøve tilsendt. 


Styrke og 
skønhed 
i kvadrat 


LIMHAMNS PLASTINDUSTRI AB 


MALMO 
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Møbelpladebeklædningen på den fuldstændig udbrændte smørehals vægge På den modsatte side af den 7,5 cm tykke Gasbeton skillevæg er inventaret 
er væk — og kun de forkullede lister sidder tilbage Juldstændigt uskadt 


skillevægselementer var helt uskadt, end ikke svedet. der er almindelig ved tilsvarende prøve på jernbeton- 

Ved Statsprøveanstaltens brandprøve for 7:/, cm plader. Temperaturstigningen på den fra ilden ven- 
skillevægselementer af Gasbeton noteredes efter 2 dende flade var her efter 1 times forløb maksimalt 
timers varmepåvirkning på 1025 grader Celcius på +22 grader Clecius, så man for den sags skyld godt 
pladernes ene side en temperaturstigning på under kunne have gået barfodet på dem under prøven. 


75 grader C på pladernes anden side. Samme prøve Denne brand har på overbevisende måde bekræftet, 
for 17 cm Gasbetontagplader gav til resultat, at pla- at disse forsøgs løfter også indfries i praksis. 
dernes nedbøjning kun var ca. ”/; af den nedbøjning, Kilde Casbelne 


DET GÆLDER BÅDE 
TAVLER og MØBLER 


BORK's PATENTTAVLER A/; . TVEDVEJ . KOLDING 
Telefon 4000 
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Ydermure 


isoleres mest 


effektivt med 


murmaterialer 


Stadig oftere foretrækkes LECA-mur- 


sten til varmeisolerende bagmur i tegl- 


stensmure. LECA-mursten er sømbare 


og frostbestandige, derfor behøver man 
ikke at foretage foranstaltninger mod 


opsugning af fugt. 


Til parcelhuse, rækkehuse og udfyld- 


ningsmurværk i skeletbygninger an- 


vendes i stor udstrækning LECA- 
murblokke, der fremstilles i flere 


forskelligetykkelser.Destørre blok- 


formater sparer tid og nedsætter 


byggeudgifterne. 


Tiludvendigisoleringafjernbetonbygninger, gavle, kældermure, lettelydisolerende 


skillevægge o. lign. anvendes LECA-isoleringsplader. 


Vil De have detaillerede oplysninger om 


LECA-murmaterialer, bedes De rekvirere 


LECA meddelelse nr. 106 hos Deres leve- 


dør af byggematerialer. 


-= bedste investering 
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Hans Hartvig Skaarup, arkitekt m.a.a. Eget hus i Hørsholm 


1: 150 


CARPORT TEGNESTUE 


SPISESTUE KAMMER KAMMER SOVEVÆRELSE 


Aluminiumdækning med falset Alcopal-Al Specifik. nr. 30 F 


Taghældning: MIRROR) 

Første lag: 1 lag Sicoral asfalt-mineralfilt i 65 cm bredde, vægt ca. 2 kg/m?, 
påsømmes. Overlæg klæbes med varm asfalt, 

Klæbemasse : Sicoral overstryges med ca, 1 1/4 kg fast Klæbepix pr. mm: 

Øverste lag: 1 lag Alcopal-Al i 60 cm bredde påsvejses, og overlæggene falses, ") 


”YUdlægning af Alcopal-Al: Først mærkes taget op med kridtsnor (i faldretningen) med 52 
cm afstand mellem stregerne. Hafter i 5 cm højde fastsømmes med 50 cm afstand. 
Alcopalens langsgående kanter bukkes i vinkel, 5 cm i den ene side og 3 cm i den 


anden. Alcopalen påsvejses, og der foretages dobbeltfalsning omkring hafterne. Højeste 
banelængde ca, 4 m. 


tilkald os under projekteringen VI LL. LAD ETA så Ar | 


AKTS. JENS VILLADSENS FABRIKER . KØBENHAVN - MALMØ - OSLO - HELSINGFORS 


HOVEDKONTDR: ISLANDS BRYGGE 41 - KØBENHAVN S - ASTA "2800 
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-angtidsplanen indeholder også skitser til en vejplan, planen til venstre. Dispositionsplanen til højre viser bebyggelsesarternes fordeling 


Bebyggelses- og udstykningsplan ved Nivå 


Irkitekter: Hans Hartvig Skaarup og Jens Marius Jespersen, m.a.a. 


efteråret 1958 blev vi af den Hageske Stiftelse, Nivå- 
;ård bedt om at udarbejde en bebyggelses- og ud- 
tykningsplan for en del af Nivågårds arealer. De er 
idlagt som inder- og mellemzoneområder og er be- 
iggende mellem Nivå og Niverød — to eksisterende 
måbyer ved Øresundskysten. 

Områderne er i færdselsmæssig henseende velbelig- 
ende. Fra stationen i Nivå er der ad kystbanen en 
ejsetid på ca. 45 minutter til det centrale Køben- 
avn. Og Hørsholmvejens forlængelse, som må for- 
entes i nærmeste fremtid, skærer kommunen. 

Vi skønner derfor, at der ikke alene vil være behov 
or de boliger, der kan opføres på Nivågårds arealer 
aden for bebyggelses- og udstykningsplanens ram- 
ner — 950 boliger til 3000 mennesker —, men at der 
emover vil være betingelser for dannelsen af en 
tørre byenhed til 10.000—12.000 mennesker. Vi fandt 
et ved arbejdets begyndelse naturligt og nødvendigt, 
t bebyggelses- og udstykningsplanen blev udarbejdet 
om en første etape i en langtidsplan for en ny by 
ed Nivå. 

Den foreliggende skitse til en langtidsplan er kende- 
>gnet ved følgende træk: 

Byen er samlet i en koncentreret enhed omkring 
livå station. På den måde kan de størst mulige, sam- 
»enhængende arealer henligge ubebyggede, som eet 
indskab, der strækker sig fra det indre af landet ud 
1 Øresund, og således kommer Strandvejstrafikken 
l gode. 

Stationen er byens tyngdepunkt. Umiddelbart vest 
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for foreslås en butiksgade (udvalgscenter) placeret, 
og vest for den igen foreslås et større areal udlagt til 
bypark, der kan rumme byens offentlige anlæg — råd- 
hus, skole, sportspladser m. m. 

Uden om bymidten — stationen, butiksgaden og 
byparken — er boligkvarterer bygget i lag, først et 
lag med forholdsvis høj udnyttelsesgrad, ca. 0,25—0,4 
svarende til henholdsvis rækkehuskvarterer (gårdhus- 
kvarterer) og etagehuskvarterer. Yderst ligger det 
sidste lag med lav udnyttelsesgrad, svarende til een- 
familiehus- og villakvarterer. 

Kvartererne er tænkt lagt ud over arealet i enklaver, 
som er adskilt af grønne, beplantede bælter, der leder 
frem mod byparken. 

Opdelingen muliggør en etapevis udbygning af vej- 
og kloaknettet og en etapevis udbygning af bebyggel- 
serne, sådan at byen på ethvert tidspunkt under ud- 
bygningsprocessen vil føles som et færdigt hele med 
en fast ydre kontur. Langtidsplanen indeholder også 
skitsen til en vejplan. 

I vejplanen har vi søgt at virkeliggøre princippet 
om et differentieret vejnet, som det er blevet udformet 
i de amerikanske ,,green belt" byer eller ,,Radburnf 
byer. Den hurtige, bilende færdsel til og fra byen ad- 
skilles fra byens interne færdsel — d.v.s. færdslen mel- 
lem bolig, station, butik, skole m. m. Dels sikres det 
indre af byen fred og ro og dels afvikles bilfærdslen 
til og fra byen mest effektivt. 

Som nævnt indledningsvis er langtidsplanen udar- 
bejdet som grundlag for udarbejdelsen af bebyggelses- 
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Bebyggelses- og udstykningsplanerne har været opgavens egentlige formål. De omfatter detaljerede retningslinier for de først kommende bebyggelser 
den kommende by — for langtidsplanens sydligste boligkvarterer, d.v.s.to gårdhuskvarterer længst mod syd, vest herfor er parcelhuskvarter og endelig 


en etagebebyggelse umiddelbart nord for det eksisterende Nivå 


og udstykningsplaner på nærmere afgrænsede arealer. 
Den må derfor betragtes som en skitse, og flere spørgs- 
mål, som ikke i væsentlig grad kan få indflydelse på 
bebyggelses- og udstykningsplanerne, står stadig åbne. 
Det gælder f. eks. spørgsmålet om industriområder 
placeret i tilknytning til byen. 

Bebyggelses- og udstykningsplanerne har været op- 
gavens egentlige formål. De omfatter detaljerede ret- 
ningslinier for de først kommende bebyggelser i den 
kommende by — for langtidsplanens sydligste bolig- 
kvarterer, d. v. s. to gårdhuskvarterer længst mod syd, 
vest herfor et parcelhuskvarter og endelig en etage- 
bebyggelse umiddelbart nord for det eksisterende 
Nivå. 

Etagebebyggelsen nordøst for stationen foreslås ud- 
formet i 3-etager. Terrænet skråner imidlertid mod 
nord, sådan at bebyggelsen mod nord bliver 3 etager 
plus en lavere underetage — parterreetage — der kan 
anvendes til garagering. 

Af hensyn til de eksisterende villaer mod syd og for 
at opnå det størst mulige samlede friareal mod syd- 
vest, er huset placeret så tæt som muligt i områdets 
østlige og nordlige grænser. 

Parcelhuskvarteret er beliggende længst væk fra 
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Nivå station umiddelbart op til Kongevejen på area- 
lerne mellem Niverød og Nivåen. I områdets nord- 
østlige del ved Niverødvejen er allerede påbegyndt er 
udstykning, der omfatter ca. 20 normale villaparceller 
og der'er 1 de'senesterår bygget"carkro! villaer De 
foreliggende udstykningsplan bygger videre på der 
eksisterende udstykning, men afviger med hensyn ti 
vejføring på væsentlige punkter fra tidligere planer. 

Af trafikale grunde vil det være nødvendigt ovel 
arealet at anlægge en vej fra det eksisterende Niverøc 
til den kommende tilslutningsvej til motorvej. Når ti 
sin tid tilslutningerne til Kongevejen gennem selve 
Niverød spærres, vil en ny forbindelse blive nødvendig 
Vejen er lagt som en hovedåre midt gennem arealet 
parallel med Kongevejen, og adgangsvejene til parcel 
huskvarteret hægter sig på i lukkede, blinde vejsyste 
mer, der ikke muliggør gennemkørsel. 

Gårdhusbebyggelsen er den af bebyggelserne, de: 
efter alt at dømme først bliver opført. Den er derfo: 
den på nuværende tidspunkt mest gennemarbejded! 
af bebyggelserne, og planerne vil sandsynligvis uder 
væsentlige ændringer blive tinglyst som partiel byplan 
med tilhørende vedtægt. 

Bebyggelsens enkelte huse er tænkt placeret pi 
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Etagebebyggelsen nordøst for stationen foreslås udforme: 
i 3-etager. Terrænet skråner imidlertid mod nord, sådan 
at bebyggelsen mod nord bliver 3 etager plus en lavere un- 
deretage — parterreetage — der kan anvendes til garagering 


Gårdhusbebyggelsens enkelte huse er tænkt placeret på 
grunde der er 196—272 m? store. Grundene hegnes med 
I; É mure, der er mindst 1,80 m høje, og som bygges af samme 

< o) | ØR materiale for hele bebyggelsen — gule mursten og med et 
SS Å UNE > NREN Å minimum af vinduer og indgange 
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I bil kommer man til bebyggelsen via motorvej, tilslut- 
ningsvej til motorvej og forsyningsveje. Forsyningsvejene 
tænkes ført ind i midten af bebyggelsen, hvor garager og 


parkeringspladser er placeret uden om 3 legepladser for 
større børn 
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runde der er 196—272 m2 store. Grundene hegnes 
ned mure, der er mindst 1,80 m høje, og som bygges 
f samme materiale for hele bebyggelsen — gule mur- 
[en og med et minimum af vinduer og indgange. 
nden for murene ligger husets forskellige rum og en 
årdhave, som er skærmet mod indblik udefra. Samme 
agmateriale (gul eller] sort tegl) og standardiserede 
æg- og facadeelementer må kunne anvendes med for- 
el, men iøvrigt bør planform, facadeudformninger, 
dnyttelse m. m. inden for murene være helt fri. Kun 
dadtil var det tanken at fastsætte visse regler. 

I bil kommer man til bebyggelsen via motorvej, 
ilslutningsvej til motorvej og forsyningsveje. For- 
yningsvejene tænkes ført helt ind i midten af bebyg- 
elsen, hvor garager og parkeringspladser er placeret 
den om 3 legepladser for større børn. Herfra foregår 
1 videre færdsel til husene til fods over stræder og 
lladser, og kun ved særlige lejligheder må en bil kunne 
øre ind. Gangafstanden fra garagerne til husene vil 
ennemsnitlig være 70—80 m. 

Ved en bebyggelse af denne art forekommer det 
igtigt, at ikke alene husene fremtræder med et vist 
æellespræg, men også at udformningen af stræder og 
ladser og andre ubebyggede arealer bliver sam- 
rdnede. Ved beplantning og befæstelse af stræder 
urde der sikkert arbejdes ganske bevidst med rum- 
nenes forløb og funktioner, sådan at der skabes en 
ække af rige og afvekslende oplevelser for dem, der 
ærdes i byen. Pladserne kan bruges som småbørns- 
egepladser med sandkasser og legeredskaber. Enkelte 
teder kunne der være soppebassiner, andre steder 
plads for rulleskøjteløb og boldspil. 

Forslaget til en byplanvedtægt, som er udarbejdet 
forbindelse med bebyggelsesplanen for gårdhuskvar- 
eret, indeholder foruden bestemmelser om bebyggel- 
en — materialer — bebyggelsesgrad — udlægsbredder 
»å veje m. m. også bestemmelser for byplanvedtægtens 
dministration. 

Byplanvedtægter er efter byplanloven restriktive — 
t-sæt forbud eller betingede tilladelser. — D. v. s. 
»ebyggelse i uoverensstemmelse med byplanen må 
kke opføres. Som byplanlægger må man imidlertid 
rære interesseret i mere. Man kunne ønske, at by- 
lanen blev ,,fulgt opf af de projekterende i området, 
it der til støtte for de projekterende sad et vejledende 
g samordnende organ. 

Man kunne forestille sig, hvad vi i forslagene til 
n vedtægt har kaldt et byudvalg, der allerede på 
kitsestadiet skulle godkende projekter til opførelse i 
yen. Det er imidlertid et spørgsmål, om et sådant 
»yudvalg kan godkendes i medfør af Byplanloven, 
ller om det skal nedsættes efter en privat deklaration, 
om den Hageske Stiftelse tinglyser på sin ejendom. 

Vi håber, den byplan, vi efterlader, danner det 
»edste grundlag for en administration af bybygningen 
mkring Nivå: En bebyggelses- og udstykningsplan 
idarbejdet som led i et kommende større hele. En 
»yplanvedtægt og et byudvalg, der kan vejlede de 
wrojekterende arkitekter og samordne deres projekter. 

S.&J. 
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Fra garagerne foregår al videre færdsel til husene til fods over stræder og 
pladser, og kun ved særlige lejligheder må en bil kunne køre ind. Gang- 
afstanden fra garagerne til husene vil gennemsnitlig være 70—80 m 


i 
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Ved beplantning og befæstelse af stræder burde der sikkert arbejdes ganske 
bevidst med rummenes forløb og funktioner 
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ET ATOMKRAFTVÆRK 


Arkitekt: Paul Niepoort, m.a.a. 


Som tidligere omtalt i Arkitekten, har Danatom udarbejdet et studieprojekt til et atomkraftværk. Paul Niepoort har være 
knyttet til arbejdet som arkitekt, idet Danatom ønskede, at studiearbejdet også på dette område fik det tilsigtede realitetspræg 
Vi har bedt Paul Niepoort om en kort orientering om denne del af arbejdet. 


Som et led af de omfattende studier, som Danatoms 
første projekt til et atomkraftværk medførte, blev de 
her gengivne forslag udarbejdet. 

Et projekteringsarbejde af denne art indeholder 
planlægningsmæssige og arkitektoniske problemer, der 
afviger ret stærkt fra Atomenergikommissionens For- 
søgsanlæg på Risø. 

Formålet med Danatoms arbejde var først og frem- 
mest at undersøge det tekniske og økonomiske grund- 
lag for et sådant kraftværk og hermed give danske 
teknikere mulighed for at sætte sig ind i de specielle 
forhold ved projektering, konstruktion og drift af et 
atomkraftværk. En bygningsmæssig bearbejdelse af 
Danatoms projekt blev foretaget af de i Danatom 
deltagende entreprenørvirksomheder, idet man øn- 
skede at komme frem til økonomiske overslag, hvori 
der bl. a. var taget hensyn til de specielle funderings- 
problemer, som det meget tunge reaktorbygværk gi- 
ver. Dette projekt er sammen med en udførlig tek- 
nisk beskrivelse gengivet i ,,Ingeniøren”" no. 12/1960. 

Til forståelse af arbejdsprincippet må endvidere 
fremhæves, at selv om man arbejdede med en kendt 
reaktortype som forbillede, den engelske Calder Hall 
type, stødte man under projekteringen mange gange 
på alternative muligheder, der kunne give anled- 
ning til at tage nye konstruktionsideer op. Inden for 
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rammerne af denne projektering kunne dette natur- 
ligvis kun gøres i begrænset omfang, idet studie! 
ellers var blevet alt for langvarigt og kostbart. De 
reaktortekniske og kraftværkstekniske forudsætninger 
var derfor givne, men Danatom gav mig iøvrigt frie 
hænder til planlægningen af anlæggets hoveddisposi- 
tion, idet det her var af interesse at få undersøgt 
andre muligheder end den, det teknisk og økonomisk 
gennemregnede projekt byggede på. 

Det valgte areal langs den nordvestvendte kyst 
ca. I km fra Kyndbyværket i Isefjorden har det karak- 
teristiske træk, at skrænterne mod havet deles af en 
dalsænkning, der således fremhæver det vestlige og 
højeste plateau. Hovedtanken er at placere anlægget 
langs den ene af dalens sider. Herved kan opnås den 
naturlige funktionelle plan, der hører sammen med 
muligheden for at samarbejde arkitekturen med land- 
skabet. Større jordarbejder undgås og bortset fra 
molebyggeriet holdes kyststrækningen fri for større 
opfyldninger etc., samtidig med at kravene til bære- 
dygtigheden under reaktorbygningerne kan opfyldes. 
Bygningernes indbyrdes placering følger funktionen: 
fra reaktoren (i den højeste bygningsdel) strømmer den 
ved kerneprocessen opvarmede kuldioxyd, der i et luk- 
ket kredsløb køler reaktoren, til de seks varmevekslere 
(anbragt tre og tre i de lidt lavere ,,sideskibe”). Her- 


Situationsplan 1:8000. Dele af dette projekt er gengivet 1 Danatoms rapport nr. 01—60 
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Åtomkraftværket set fra Isefjorden. Yderst til venstre på et plateau i dalsiden ligger friluftsstationen. I forgrunden ses molen med tilgang for køle- 
and, der fortsætter som kanal langs den ca. 200 m lange turbinebygnings nordøstside. For enden af denne kanal ligger transformatorværkstedet. 
De to tårnagtige opbygninger i højre side af bygningsanlægget rummer selve reaktorerne, varmevekslere m. m. Foran til højre ligger behandlingsanlæg 


samt lager for radioaktivt spild 


fra strømmer den i varmevekslerne udviklede damp 
til turbinebygningen, hvor elektricitet genereres og — 
ligesom i almindelige kraftværker — ledes over frilufts- 
stationen tilforbrugerne. Reaktorerne lades med brænd- 
selselementer nedefra ved hjælp af en lademaskine. 
Denne kræver eftersyn og kan, langs sydvestsiden af 
reaktorbygningen, køre til lademaskineværkstedet. Til 
samme side ligger lagre for brugte grafitbøsninger 
og køledamme for brugte brændselselementer; uden 


Anlægget ligger langs den V-formede dals nordøstskråning således, at adgangsvejen inde 


bå et senere tidspunktet været overvejet. De to geng ) 
for at tage op til nøjere teknisk gennemgang. I dette alternativ 


at skulle passere forbi andre bygninger er der vejfor- 
bindelse til et behandlingsanlæg for radioaktivt spild. 

Al trafik og transport, som indebærer svage mulig- 
heder for radioaktiv stråling eller kontamination, er 
altså koncentreret på den nordvestlige side af reak- 
torbygningerne, hvorimod aktivitetsproblemer på syd- 
øst-siden er praktisk taget utænkelige. 

Forslaget indeholder to etaper, A og B, hver på 
175 MW. P.N. 


fra land følger dalbunden. En spejlvending af anlægget har 
ivne modelfotografier knytter sig til et alternativ som Danatom tidsmæssigt ikke har haft mulighed 
er begge reaktorbygninger drejet 90” i forhold til hovedforslagets placering. Lade- 


maskineværkstedet ligger centralt mellem de to reaktorbygninger og arrangementet for køledamme m. v. er ændret 
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Unikt stentøj af Lisa Larson 


ALLE FOTOS: HILDING OHLSON 


Stentøj og brugskeramik fra Gustavsberg 


Anmeldt af Axel Briiel 


I begyndelsen af april havde Den Kongelige Por- 
celænsfabrik og Bing & Grøndahl kollegialt stillet 
deres lokaler på Amagertorv til rådighed for en om- 
fattende udstilling fra den kendte svenske fabrik 
Gustavsberg. Udstillingen var fint tilrettelagt, og man 
følte det ikke som en ulempe, at man måtte en svip 
på gaden for at komme fra afdelingen med stentøj, 
der havde til huse hos Den Kongelige, og til brugs- 
porcelænet hos B. & G.; tværtimod viste denne op- 
deling sig at være en fordel, fordi det store materiale 
på denne måde blev lettere overskueligt. Begge steder 
befandt man sig godt i selskab med tingene, som på 
tiltalende måde berettede om den virkelyst og eks- 
perimenteren, der synes at råde på Gustavsberg. Det 
eksperimenterende trådte særlig frem i de mange 
prøver på bygningskeramik og viste samtidig, at man 
stadig er åben overfor nye muligheder. Alene valget 
af formater virkede velgørende og som en længe til- 
trængt fornyelse af de gængse og trivielle 15Xx 15 cm 
fliser. Man kunne måske indvende, at den meget 
voldsomme reliefvirkning, der især var karakteristisk 
for pladerne fra Wilhelm Kåges værksted, vel i nogen 
grad må begrænse mulighederne for deres anven- 
delse til bygningsbrug, men sammen med Karin 
Bjørquists fliser med den noget nænsommere prægede 
overfladestruktur, der forekom udmærket til vægbrug, 
udgjorde de dog denne afdelings kunstneriske tyngde- 
punkt. Den fabulerende Lisa Larson tog også et par 
stik hjem, hvorimod hverken Stig Lindberg eller 
Bent Friberg, der begge stentøjsmæssigt stadig synes 
at finde sig bedst tilpas indenfor den artig-stilige 
genre, ligesom ikke rigtig formåede at gøre sig gæl- 
dende ved denne lejlighed. 
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Udstillingens stærkeste afdeling var uden tvivl por- 
celænet og de ovnfaste ting beregnet til brug i den 
daglige husholdning. Man havde her med beundrings- 
værdig konsekvens taget endelig afsked med fortids- 
levnet, det ,,komplettef spisestel, i stedet så man en 
række smukt formede praktiske ting, der, selvom de 
meget vel gruppevis lod sig samle i et hele, dog først 
og fremmest var frie individualiteter velegnet til at 
kombinere med de forskellige ting af metal, træ og 
andre materialer, der idag anvendes på bordet side 
om side med porcelænet. Her havde man virkelig vist 
vilje til at komme forbrugerens interesser imøde, og 
selvom det ganske vist altid er lettere at præstere 
idealisme og god moral på en ren prestigeudstilling, 
hvor man simpelthen kan tillade sig at udelade alt 
det, der i den daglige produktion repræsenterer den 
pågældende virksomheds ,,dårlige samvittighed", er 
det til enhver tid fortjenstfuldt og påskønnelsesværdigt 
med en opvisning gennemført efter så klare linjer 
som denne. Den dygtige Karin Bjørquist trådte atter 
i forgrunden her. Med sit mørkegrønne ovnfaste 
service viste hun et smukt eksempel på sikker og 
naturlig formgivning, og hun hører til de få, der 
indenfor nytteporcelænet anvender og udnytter de 
keramiske muligheder. Mange fabriker sætter jo alt 
ind på bestræbelserne for at fremskaffe varen så per- 
fekt og lydefri som muligt, at det ikke sjældent fører 
til en banalisering af tingene. Det virkede også til- 
talende, at hun vedkendte sig den for et ovnfast 
materiale naturlige godstykkelse og ikke søgte af 
nærme sig det tynde materiale, der er rimeligt at til- 
stræbe, hvor det drejer sig om det mere luksusbe- 
tonede porcelæn. Allerbedst var måske et dybfalset 


Bohus, bordservice i ovnfast porcelæn af Stig Lindberg 


lågfad og en kande i blåt, to ting vort kunstindustri- 
museum burde sikre sig. Stig Lindberg, der vel nok 
har ydet sit bedste på brugskeramikens område, havde 
også nogle bemærkelsesværdige ting. Særlig spændende 
var et sæt, hvor tallerkner og dybe fade var forsynede 
med ligedannede kanter, der arbejdede fint sammen 
og muliggjorde tallerknernes anvendelse som låg, og 
så glædede man sig over hans prøver på tyndt hvidt 
porcelenklavetktle Kejseren at kertellerFandet re 
Sværere var det at lade sig begejstre af hans kera- 
miske dekorationer, navnlig i de tilfælde, hvor man 
for tydeligt sporede hans fortid som stoftrykdesigner. 
Fraregnet nogle meget plasticagtige skåle med ud- 
skåret kant af Britt-Louise Sundell, var der en masse 
spændende sager at glæde sig over, men som det dog 
vil føre for vidt at komme ind på her. Det vil derimod 
være naturligt til sidst at fremhæve den store indsats, 
de to jævnbyrdige Stig Lindberg og Wilhelm Kåge 
har gjort i tidens løb og som har haft uvurderlig 
betydning for Gustavsberg, for hele arbejdsånden der, 
og for svensk kunstindustri i det hele taget.  4.B. 


Hverdag, bordservice i ovnfast porcelæn af Karin Bjørquist 


Keramiske plader tilvæg-og fagadebeklædning af Kåge Verkstad 
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Besøg hos en tyrkisk familie 


Lidt nord for Kayceri ligger på en bjergskråning 
landsbyen Erkilet. Dens huse er opført af sten fra bjer- 
get, kløvede eller råt tilhugne, med flade lerstampede 
tage, der tjener som terrasser for de ovenfor liggende 
huse. 

Over byen, på et plateau, hæver en stor gravhøj sig, 
synlig viden om. På toppen af denne ligger et lille 
selcukisk fort. 

Med dette som opmålingsobjekt var vi kommet til 
byen. Straks om morgenen den første dag, da vi var 
på vej op, kravlede også 3 unge mænd op på højen. 
Under opmålingerne fulgte de os overalt, uden at sige 
et ord, og næppe til at slå et smil af. Da vi om efter- 
middagen begyndte nedturen gik tyrkerne foran og da 
vi nåede byen, og ville begive os ad serpentine vejen 
uden om den, stod de og vinkede os ned ad en trappe- 
sti mellem husene. Vi fulgte efter, idet vi regnede med 
at de ville vise os en genvej, men vi var vel kommet 
halvvejs ned i byen da den ene tyrker betyder os at 
følge med ind mellem husene. Efter en kort over- 
vejelse gik vi efter, og den unge mand førte os over 
terrasser og ad trapper til en lille gårdsplads, hvorfra 
vi blev vist ind i en bygning. 

Denne bygning indeholdt kun ét rum, en ret stor 
stue vel en 4X 6 meter, med en loftshøjde på 3—4 
meter. 

Gulvet var stampet ler, væggene hvidtede og loftet 
bestod af tætliggende rundtømmer med rafter over. 

Rummet fik lys gennem to små tilgitrede vinduer, 
der vendte ud mod dalen, og hvorfra der var en dejlig 
udsigt. Ved den ene langvæg og under vinduerne var 
der en lerbænk på en meters bredde, belagt med et 
gråt groftvævet stof, og i hele bænkens længde stod der 
op af væggen en hynde med fint hvidt broderet over- 
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Udsigt over landsbyen Erkilet. En 
gruppe arkitektstuderende besøgte byen 
under studierejsen i Tyrkiet, somme- 
ren 1959. En af deltagerne, Henning 
Nielsen, skriver her om en lille ople- 
velse under opholdet i Erkilet 


træk. Modsat vinduesvæggen var der en stor niche 
med forhæng, en slags skab. 

På langvæggen over bænken hang en stor kelim i 
mørke røde farver, imellem vinduerne et naivt farve- 
lagt billede i glas og ramme, sikkert forestillende 
profeten. 

Det øvrige udstyr indskrænkede sig til et par skamler 
og en kasse, der tjente som bord. 

Rummet var rent, som jeg kun har set det få steder 
i Tyrkiet. 

Herinde blev vi modtaget af en sout gammel hvid- 
skægget gubbe, og lidt efter lidt kom resten af familien 
til. Den unge mand var en af husets tre-fire sønner. 


Stue 1 bondehus, 
Erkilet 


(Henning Nielsen) 


Der dukkede også tre ældre kvinder op, alle utilslørede 
herinde, måske gubbens koner alle tre. 

Da de første mange håndtryk, merhaba'er og 
salam”er var udvekslet, blev vi placeret på hver sin 
broderede runde pude på bænken under vinduet. 

De to koner forsvandt igen, mens den tredie under 
hele vort besøg flittigt betjente en håndten, hvad 
enten hun stod på gulvet eller på bænken for bedre 
at kunne se på os. 

Vi røg en cigaret, beundrede udsigten, og da det 
sparsomme ordforråd var sluppet op og fingersproget 
ikke længere slog til, kunne vi kun smile til hinanden, 
men det er også en god ting. 

Efter en halv times forløb kom de to kvinder igen 
ind, denne gang med en meget stor fortinnet, rund 
kobberbakke, med skåle af samme materiale inde- 
holdende forskellige lækkerier som fårekød flydende i 
fedt og olie, stærkt krydret omelet, yogurt og hakkede 
mandler i sirup. Langs bakkens kant lå hjemmebagte 
runde brød brudt midt over. Bakken placeredes midt 
imellem os på bænken, der blev bredt hvide broderede 
servietter over knæene på os og vi kunne begynde at 
lange til. 

Under denne anretning havde familien taget plads 
rundt om os på bænken eller på skamlerne. Nu var 
også husets døtre kommet ind i stuen, de holdt sig i 
baggrunden noget generte, med hovedtørklædet truk- 
ket hen for munden. De var ligesom de ældre kvinder 
klædt i den almindelige tyrkiske kvindedragt med 
hvide benklæder, sjaler og hovedtørklæde. Mændene 
havde europæisk tøj på, de unge i skjorteærmer, den 
gamle i vest og en slidt jakke, alle havde de den 
uundgåelige kasket på. 

Efter megen nøden lykkedes det os næsten at spise al 
maden. Da bakken var båret ud hentede en af kvin- 
derne søde sager til dessert, valnødder indrullet i en 
figenagtig masse, ristede hvedekorn og mandler, som 
oammelfar knækkede til os med en sko på gulvet. 

Snakken gik livligt — især tyrkerne imellem. Vi 
kunne forstå på dem at de ville spørge os om noget, 
og en af sønnerne fik fat på en stilebog og skrev med 
nydelig skrift spørgsmålet. Ved hjælp af en lomme- 
ordbog fandt vi ud af, at de gerne ville have et foto- 
srafi af os hver. Til stor fornøjelse for dem havde vi 
hver et ekstra pasfoto på os. Vi skrev navn bag på og 
Jen ene af konerne, en trivelig mutter, fik billederne, 
nu var hun ikke meget for at give dem fra sig, familie- 
medlemmerne fik allernådigst lov til at se på dem et 
kort øjeblik. 

Det var iøvrigt påfaldende så frie de ældre kvinder 
var i deres optræden her i huset. Man får et helt andet 
indtryk af den tyrkiske kvinde, når man som udlæn- 
Jing færdes i landets provinser. Et særsyn i dette til- 
'ælde måske, dog traf vi lignende forhold under et 
oesøg hos en stor familie i Alanya. 

Tilbage står at fortælle at vi efter et par timers op- 
old hos de gæstfrie, smilende mennesker, efter 
nange taksigelser og vinken til afsked blev fulgt til den 
ille plads ved moskeen, hvorfra rutebilen gik tilbage 


Henning Nielsen 


il Kayceri. 


Bedre lejlighedstyper 


Af arkitekt Oscar E. Kjer, m.a.a. 


Med udgangspunkt i ekspeditionssekretær cand. polit. 
Erik Mortensens kronik i Politiken af 16.-4.-1960, hvor 
der bl. a. står: ,,MMår man nu i årevis har drøftet husleje- 
og boligpolitik og ikke er kommet så forfærdelig langt med 
løsningen af problemerne, må det være berettiget at spørge, 
om vi ikke er stivnet 1 formerne og har forsømt at frem- 
hjælpe virkelige andelsboligselskaber med fuld ejendomsret for 
lejlighedernes indehavere«, forekommer det mig fristende 
at spørge om man ikke også er stivnet 1 formerne med 
hensyn til lejlighedstyper og etagebyggeri i det hele 
taget. 

Den mest gængse måde at udføre bolig-etagehuse på 
her i landet er stadigvæk husblokke med en dybde på 
ca. IO til 12 m og med lejlighederne anbragt parvis 
omkring trapperne, der har direkte lys fra facaderne. 
Der er næsten altid kun éen adgang til lejligheden fra 
trappen, hvilket gør det vanskeligt for lejere, der af en 
eller anden grund får et formindsket boligbehov, at 
fremleje en del af en lejlighed. For den der får anven- 
delse for et større boligareal er der som regel. ingen 
anden udvej end at flytte til en større lejlighed eller 
eventuelt købe hus. 

Det vil vist derfor være naturligt at tage — lad os 
kalde det den ,,traditionelle danske etagelejlighed£ op til 
grundig revision og undersøge mulighederne for, dels 
at skabe ,,smidigere" lejlighedstyper og dels at for- 
bedre økonomien ved bl. a. at gå ind for langt større 
husdybder således, som det kan ses flere steder i ud- 
landet. 

PåfskitsernefsidefoxoRerkvist: 

1) En traditionel dansk type (bl. a. udført i 1959) og 
2) En svejtsisk type udført i Geneve i 1950. 

(Den sidste tegning viser ikke en nøjagtig kopi af 
denne type — den er delvis optegnet efter hukommel- 
sen og delvis efter fantasien — men princippet er rig- 
tigt gengivet.) 

Som man ser af skitserne har den svejtsiske type en 
husdybde på carry mi -Faltsåtcansorpettmerelend 
den danske. (Corbuciers berømte hus i Marseille har 
en husdybde på ca. 20 m). Trappen — der er anbragt 
midt i huset i dettes længderetning og forsynet med 
ovenlys — giver adgang til 2 relativt store lejligheder 
+ I eet-værelses lejlighed + 3 enkelte værelser med 
toilet, telefonbruser og ,,køkkenskabf. 

Typen der kun tænkes opført i højst 6 etager kunne 
godt inden for rimelige grænser forøges, således at der 
i stedet for de viste 3 enk.-værelser var 4 og på den 
modsatte side af trapperummet en 2-værelses lejlig- 
hed i stedet for den viste 1-værelses. 

Med andre ord kunne huset være en slags altan- 
gangshus med indvendig altangang. 

Fordelene ved denne type sammenlignet med den 
danske er bl. a. følgende: 


Økonomiske fordele: 
1) Fremstillingsprisen pr. m2 etageareal vil på grund 
af den store husdybde blive mindre, da prisen for 
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KK 1 værelse + spisekøkken x 


Svejtsisk lejlighedstype i bebyggelse opført i 
Geneve. Mål 1: 250 


5 
BYGE] 


opholdsstue kammer 


soveværelse 


k 3 værelser + kammer 


Kk 1 værelse + 2 kamre k 


K 1 værelse + 3 kamre 


ydervæggene med tilhørende vinduer og altaner er 
omtrent den samme pr. I m facade i begge tilfælde. 

2) Udgifterne til trappen kan fordeles på 5—6 lejemål 
ifstedetiforkparet 

3) Grundudgiften og udgiften til veje med tilhørende 
ledningsnet bliver mindre pr. m2 etageareal, da der 
på samme facadelængde opnås større boligareal på 
grund af den større husdybde. 

4) Varmeudgiften bliver mindre fordi der er mindre 
ydervæg i forhold til etagearealet. 


Brugsmæssige fordele: 


1) Lejlighedstyperne er mere ,,smidige" idet kamrene 
let kan til- eller frakobles de store lejligheder. 
De kan derved bedre $1/passes et skiftende behov. 

2) Tænkes bebyggelsen forsynet med forskellige kol- 
lektive indretninger f. eks. restaurant — selskabs- 
lokaler — hobbyrum o.s. v. vil enkelt-værelserne 
kunne dække boligbehovet for mange studerende 
m. v. De vil endvidere i kortere perioder (f. eks. i 
ferier) kunne udlejes til turister, hvorved økono- 
mien kunne forbedres. 

Ved at sammenlægge 2 kamre og erstatte det ene 
toilet med en alkove vil der kunne skabes en pas- 
sende lejlighed for mange enlige. 
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soveværelse 


xK kammer K kammer x kammer. k3 værelser + kammer 


Traditionel dansk lejlighedstype i bebyggelse opført 1959. Mål 1: 250 


3) Med den stadig stigende levealder vil behovet for 
aldersrenteboliger stige og det forekommer mig 
naturligt at kommunerne, i stedet for at bygge 
»reservater" i form af alderdomshjem, støttede byg- 
geri af sådan art og købte et antal af disse enkelt- 
værelser til udlejning til ældre, der derved kunne 
få en bolig i et mere ,,;menneskeligt”" milieu til 
glæde både for dem selv og for de øvrige beboere i 
ejendommen. 

Mange ældre kvinder kunne f. eks. give unge hus- 
mødre en håndsrækning med børnepasning o.s.v. 

Som allerede nævnt er det ekspeditionssekretær Erik 
Mortensens kronik, som jeg synes indeholder så mange 
nye og friske tanker, der har fået mig til at fremkomme 
med ovenstående betragtninger. 

Der er jo og vil i en lang årrække fremover være et stort 
boligbehov at dække her i landet, og da hele samfundet 
jo kun kan være interesseret i, at der bygges bedst 
muligt og billigst muligt for de kommende generationer, 
ville det måske være en idé, at boligministeriet ud- 
skrev en konkurrence — (ikke en egentlig arkitekt- 
konkurrence, for alle skulle kunne deltage) — om for- 
slag til bedre — mere økonomiske og også mere ,,smidige” 
lejlighedstyper og samtidig udbad sig forslag til nye 
finansieringsformer for dette boligbyggeri. O.E.K. 


Juracao og Altona 


Med hilsener fra forfatterne er i denne uge et par 
øger kommet til mig udefra, og det forekommer mig 
ærliggende at bringe disse hilsener videre — med en 
lle kommentar. 

Professor M, D. Ozinga i Utrecht har sendt mig sit 
ragtværk ,,De Monumenten van Curacao in Woord 
n Beeld"., Øen Curacao har det til fælles med det 
ærliggende Jamaica, at begge har vundet sig ver- 
lensomspændende ry takket være gode drikkevarer. 
"å har vist anelse om, at Curacao tillige er et gemme- 
ted for fin hollandsk koloni-arkitektur, og at den så- 
edes på sin vis er et sidestykke til, hvad vi har med 
Jansk-Vestindien. Ozingas rigt illustrerede bog giver 
n grundig redegørelse for monumenternes historiske 
aggrund; gamle by- og befæstningsplaner er lagt 
rem, og hvert enkelt mere betydeligt hus er skildret 
med opmålinger og fotografier). Her er ikke tale om 
øs snak, ,,åndfulde" betragtninger og litterære boller 
på suppen. Det er en gedigen publikation, hvor man 
år besked om sagerne. Der er grund til at pege på 
lenne solide bog nu, da en dansk arkitektekspedition 
tår over for at skulle gøre landgang på vor gamle 
»esiddelse 1 Vestindien. Måtte en ligeså grundig 
»ublikation blive resultatet af arkitekternes togt. 

En anden bog er sendt mig af professor Gunther 
»rundmann i Hamburg. Det er et nyt stort bind af 
ans værk: ,,Die Bau- und Kunstdenkmåler der 
reien und Hansestadt Hamburg". Bindet omhandler 
iltona og forstæderne ved Elben, kort sagt et om- 
åde alle danske med veneration for historisk arkitek- 
ur må interessere sig for. Palmaille og Elbschaussee 
ar deres store afsnit i dette bind. Hus efter hus gås 
gennem, og forbavsende er det, så meget nyt der her 
neddeles om C. F. Hansens bygninger. Vi får god 
»esked om, hvornår de blev opført, og hvordan de 
lev udstyret. Jeg kan på det bedste anbefale denne 
rærdifulde håndbog, ved hvilken dr. Renata Klée 
sobert har været hovedmedarbejder, men som er et 
esultat af manges arbejde, og som er et godt eksempel 
»å den produktivitet, man i øjeblikket er vidne til — 
iden for vore grænser. Det vrimler med folk, som har 
at sig for, at nu vil de have ordentlig besked om 
leres monumenter — præcis og dokumenteret besked, 
g det er vel at mærke folk, som ikke viger tilbage for 
t gøre indgående arkivstudier og gennemføre byg- 
ingsarkæologiske undersøgelser i stort omfang. 

Det er indlysende, at et sådant forskningsarbejde 
kke blot er af betydning for arbejdet med den almin- 
lelige arkitekturhistorie, men at det tillige er et vig- 
igt led i bygningsbevaringsarbejdet. Værdierne på- 
eges, og der tilvejebringes det bedst mulige grundlag 
or istandsættelsesarbejder, hvor sådanne skal iværk- 
ættes. Det er fortvivlende, så lidt god besked vi i 
irkeligheden har om mange af de monumenter, vi 
erhjemme finder det ønskeligt at bevare. 

Nationalmuseet gør i disse år en tapper indsats i 


grænselandet ved at undersøge kirkerne i de sønder- 
Jydske amter og publicere dem i ,,Danmarks kirker”. 
Den ene af dette værks redaktører, arkitekt M.A.A. 
Elna Møller, har tilmed gennem ,,Foreningen til 
gamle Bygningers Bevaring" udsendt en monografisk 
redegørelse ,,Tømrede klokkehuse”, der er et vægtigt 
bidrag til vor viden netop om det sønderjydske, og 
det er vist ikke ubekendt, at dr. phil. Otto Norn og 
museumsinspektør Jørgen Slettebo forbereder et 
skrift om Sønderborg Slot, hvortil afdøde arkitekt 
Charles Christensen har efterladt sig et betydeligt 
materiale. 

Men kommer vi nord for grænselandet ligger Jyl- 
lands monumenter hen uden at interessere ret mange 
forskere —, og det er beskæmmende. 


Der er meget at indhente. Harald Langberg 


Københavns forskønnelse 


V. Malling: København 1 Søgelyset. Udsendt af Foreningen 
til Hovedstadens Forskønnelse i anledning af foreningens 
75 års jubilæum. 

Der lever i os alle et stærkt konservativt instinkt, 
og det bliver ikke mindre med årene. Fødselaren 
startede med et program for nyskabelser, forskønnelser, 
der skulle gøre den nye by smukkere end den gamle. 
Og nu ofrer Forskønnelsen næsten al sin energi på 
bevarelsesproblemer. 

På det område er der imidlertid også brug for 
megen aktivitet. Det føler man sig overbevist om, 
efter at have læst Mallings bog. 

Vi er tilbøjelige til at tage det som en selvfølge, 
at vi i dag har en ring af parker om den indre by 
og at Christianshavns vold, Kastellet og Nyhavn 
stadig er charmerende træk i Københavns arrede 
fysiognomi. Men de eksisterer kun i kraft af en række 
personligheders utrættelige kamp mod ligegyldighed, 
uforstand, storstadsprætentioner og grundspekulation. 

Gennem citater fra artikler og forhandlinger giver 
Malling et pittoresk, men også et fængslende billede af 
denne kamp. Det er selvfølgelig fortrinsvis genera- 
lerne og de højere officerer der citeres — menige har der 
vist forøvrigt aldrig været mange af. Emnet egner sig 
ikke rigtigt for folkebevægelser. Men Mallings ma- 
teriale synes dog at være stort nok til at vise, at fronten 
går på tværs af politiske og kulturelle grænser. Der 
er selvfølgelig megen borgerlighed og konservatisme 
engageret i bevaringsbestræbelserne. Men blandt for- 
talerne for denne sag finder man dog ogsa mange 
progressive skønånder. 

Slaget om Københavns gamle bydel er ikke endt — 
akademirådet nåede lige at engagere sig inden det 
slutter. De store slag er dog afgjort. Der er bred 
enighed om, at gaderne ikke skal udvides, at total- 
saneringer i fremtiden skal undgås og at fornyelsen bør 
ske i små enheder. En totalkonservering. tilstræbes 
altså heller ikke. 

Det er et meget spændende afsnit i Københavns 
historie. Engang vil det måske blive beskrevet mere 
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Nu Renegade. 

552 .Ny Kronprindatseg. 
4, Borgergade. 
S.St.ke myensgade, 


6. Bredgade 
7. Amaliegade. 


F. Meldakls plan, der forudsatte nedlæggelse af det meste af Kastellet, 
men dog med bevaring af to bastioner som park 1 forbindelse med Langelinie 


indgående men ikke mere rammende end af Malling. 
At det har kunnet gøres i hovedsagen ved hjælp af en 
citatsamling er bemærkelsesværdigt. 

Andre af bogens afsnit er mere kuriøse, men ligesom 
kapitlet om den indre by bidrager de til forståelsen 
af den komplicerede vekselvirkning mellem de for- 
skellige interessegruppers bidrag til formningen af 
hovedstaden. Jo mere offentlig debat, der er om denne 
sag, jo større sikkerhed er der for en rimelig afvejning 
af interesserne. Det ser også ud til, at velunder- 
byggede argumenter har en betydelig gennemtræng- 
ningsevne — og det er jo opmuntrende. 

Det er en underholdende og næringsrig bog Malling 
her har lavet. Den typografiske tilrettelægning (ved 
Erik Ellegård Frederiksen og A. Schou Nielsen) er 
pæn og korrekt. En lidt mere spændstig lay-out 
havde passet bedre til Malling og hans tekst. S 


Arkitektur-illustrationer 


Albert O. Halse: Architectural Rendering. F. W. Dodge 
Corporation, New York, 1960. 277 sider, ill, indb., pris 
15.75 I. 

Det vi på dansk kalder perskeptivtegning er et klarere 
defineret begreb i den angelsaksiske verden. Kunsten, 
at fremstille i tegning et endnu ikke opført bygværk 
så også lægfolk kan forstå det, er højt udviklet i U.S.A. 
Der findes folk, der udelukkende er beskæftiget med 
dette arbejde. De flatterende perspektiver vi ser af 
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Mies van der Rohe's, Saarinens, Stone's og andre 
amerikanske arkitekters arbejder er ikke tegnet af 
koryfæerne selv. 

Utvivlsomt er der også mange arkitekter i U.S.A., 
der er dygtige tegnere. I hvert fald undervises der i 
denne disciplin ved alle arkitektskoler. Den her om- 
talte bog er skrevet af en arkitekt og tegnelærer ved 
Columbia University's arkitektskole. Hvis bogen af- 
spejler undervisningen — og det gør den jo nok — er 
den væsentlig mere indgående end f. eks. på Akademiet 
i København. Men resultatet er måske også en vis 
standardisering af tegnetekniken i U.S.A. I hvert fald 
føler man ikke med bogen som baggrund trang til at 
foreslå ændringer i den danske undervisningsform. 

Albert O. Halse kender sit fag tilbunds og han er en 
grundig pædagog. I bogen gennemgår han tegnetek- 
nikens problemer fra A til Z. Han omtaler tegnered- 
skaber, papir og farver, både i almindelighed og 
specielt for hver enkelt af de tegningseksempler, der 
vises i bogen. Det kan undertiden virke lidt ordrigt, 
men det er værdifuldt for den, der søger hemmelig- 
heden bag illusionskunsten. Der er jo ikke tale om en 
fri billedkunst, men om en tvungen form, hvor det 
drejer sig om at fremstille en sag så troværdigt som 
muligt. Idealet er en tegning, der ligger nær et foto- 
grafi af den færdige bygning. 

Kun ganske få herhjemme mestrer denne teknik. 
Det normale er desværre, at perspektiver f. eks. til 
konkurrenceprojekter er temmelig vildledende eller i 
bedste fald intetsigende. I denne forbindelse kunne 
man godt ønske at Albert Halse's bog måtte vinde 
udbredelse her i landet. p 


Mies van der Rohe og Philip Johnson's Seagram-bygning i New York. 
Farvelagt perspektiv af Elliot Glushak 
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' En af illustrationerne fra TRÆ 8&, træspærfag i stalde, visende dimen- 
sioner på spærfag beregnet på grundlag af dimensioner af køer, kalve og 


| grise 


Bedre spærfag 


TRÆ 8, Træspærfag i Stalde. Træbranchens Oplysningsråd, 
København 1960. 24 sider Å5, ill. Pris kr. 4—. 
Manuskript: civilingeniørerne Jørgen Bryrup, Marius Johan- 
" sen og Hans R. Junge. Konstruktionsdetaljer gennemdrøftet 
med arkitekt M.A.A. Emanuel Johansen. Redaktion og tilrette- 
lægning: arkitekterne M.A.A. Preben Ankerstjerne og Johannes 
Brixen. 


Søndagens flæskesteg får nyt perspektiv ved en gen- 
nemlæsning af Træbranchens Oplysningsråd's nyeste 
pjece, nr. 8, Træspærfag i stalde. Titlen antyder en 
fortsættelse af de to tidligere spærfagspjecer, men 
medens det menneskelige element ikke kom synder- 
ligen frem i bedømmelsen af spærfagstyperne i 'Træ 2 
og 3 til menneskeboliger, kommer køernes og grisenes 
krav til tilværelsen ind som en dominerende og be- 
stemmende faktor i Træ 8. Det må da glæde arkitekt- 
standens kritikere, at i det mindste de umælende opnår 
den hensyntagen, som efter sigende nægtes den to- 
benede bygherre. 

I Træ 8 er forudsætningerne for de spærtyper, der 
omtales, fire indvendige bygningsbredder, der er fast- 
lagt i SBI's ,,Forslag til Dansk Modulordning" fra 
1955, og gennem disse fire bredder skulle der være 


taget alle hensyn til både mindre og større brug og 
ønsker om to eller tre rækker dyr i stalden. Når dyrenes 
pladsbehov spiller en så væsentlig rolle i forudsætnin- 
gerne for spærfagenes udformning, skyldes det blandt 
andet, at alle de i pjecen behandlede typer er beregnet 
som mellemunderstøttede; en løsning man har valgt af 
økonomiske grunde, og altså også en løsning, som 
kræver nøjagtig viden om, hvor stolper kan anbringes 
i stalden uden at være til hindring for en rigtig og hen- 
sigtsmæssig udnyttelse af rummet. 


Med og uden høloft 


Træ 8 omhandler spærfag til bygninger med såvel lav 
som høj rejsning, alle svarende til de fire nævnte ind- 
vendige bygningsbredder. Der er fem spærfagstyper, 
hver i to spændvidder, og nummereringen af de fem er 
sket som en fortsættelse af betegnelserne fra Træ 2 og 
3, som har typerne 1—7. Hvilket altså vil få den skarp- 
sindige læser til, endnu inden den følgende linie er 
skrevet, hastigt at regne ud, at Træ 8's spærfag har 
numrene 8 til 12. 

Gitterspærfag og bjælkespærfag til stalde med lav 
rejsning er her alle mellemunderstøttede med 2 eller 3 
understøtninger. For typerne med høj rejsning, der 
forudsætter en udnyttelse af tagrummet til opbevaring 
af stråfoder og altså derfor en etageadskillelse, vil det 
være dette lofts konstruktion, der afgør om mellem- 
understøtninger vil være nødvendige. Inden den kon- 
struktive gennemgang af de fem typer spærfag, der 
går efter den gennemdyrkede klare og saglige opskrift 
malhrærsosksmertdertenkinteressantkos kinstruktiy 
sammenstilling af dyrenes pladsbehov opstillet i to 
eller i tre rækker, og de dertil svarende spærfagstyper. 
Det er sammen med de foregående to siders målsatte 
skitser af køer, grise og kalve lærebogsstof i fint kon- 
centrat. 


Produktivitetsfremmende isolering 


Et af pjecens sidste afsnit handler kort om isolering og 
ventilering af stalden. I stalden i endnu højere grad 
end i menneskeboligen er disse to begreber, isolering 
og ventilering, knyttet nøje sammen og har en af- 
gørende indflydelse på dyrenes trivsel og derigennem 
på det økonomiske udbytte. Landbrugsorganisatio- 
nernes konsulenter gør blandt andet på dette område 
en stor indsats, og Træ 8 kan måske ved sin omtale af 
isolering og ventilering og henvisning til SBI's anvis- 
ninger om landbrugsbyggeri medvirke til at lette 
forståelsen for nødvendigheden af en løsning også på 
dette felt i landets tusinder af gamle staldbygninger. 

Træpjecerne er i deres oplæg: bedre resultater med 
mindre træforbrug, et led i de mange produktivitets- 
fremmende bestræbelser i dagens Danmark. Træ 8 kan 
også have det videre sigte at yde en skærv til de pro- 
duktivitetsfremmende kræfter i landbruget, det er- 
hverv, hvis arbejdskraft og arealer reduceres år for år, 
men hvis produktions fortsatte stigen er en i høj grad 
medvirkende faktor i bevarelsen og udbygningen af 


landets levestandard. SNS, 
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Johs. Sivertsen in memoriam 

f. 3.-9.-1920 - d.23.-2.-1960 

Man skulle kun være sammen med Johs. Sivertsen i kort tid, 
før man blev klar over, at han var et menneske med fine karakter- 
egenskaber. Ærlig mod sig selv og andre; retsindig og samvittig- 
hedsfuld. 

Vi — der traf sammen med ham på akademiets hovedskole i 
efteråret 1943 — lærte hurtigt at sætte pris på ham både som kam- 
merat og kollega, og der udviklede sig et venskab, som fortsatte 
udover akademitiden. 

Efter at have taget afgang — med megen anerkendelse — i 1946, 
var Johs. ansat hos nuværende kgl. bygningsinspektør Teschl 
indtil 1950, da han selv påbegyndte arkitektvirksomhed i Fre- 
derikshavn. 

De egenskaber, der karakteriserede ham som menneske, blev 
også naturlige for ham som udøvende arkitekt. Han gik ikke på 
akkord med løsning af de ham betroede opgaver, men arbejdede 
støt og målbevidst med problemerne, indtil han fandt såvel den 
funktionelle som arkitektoniske optimale løsning. 

I løbet af de kun g år, han fik tildelt at virke i, nåede han at 
sætte præg på sin by gennem en række bygninger: Frederikshavn 
sygehus, Bank- og sparekassefilialer, udvidelse af Bangsbostrands 
skole, en fiskehermetikfabrik, kontorbygning for Fiskeinspek- 
tionen og en lang række villaer er mellem de opgaver, han nåede 
at udføre. 

Alle vil de stå som vidne om en god arkitekt, der røgtede sit 
hverv med interesse og forståelse for såvel detaljen som helheden. 

At denne høje, kraftige mand skulle nedbrydes af sygdom midt 
i sin bedste virketid og bukke under i en alder af 39 år, står for 
os som noget ufatteligt og meningsløst. 

Mindet om ham vil leve videre, æret og agtet som han blev 


blandt alle, der kendte ham. Venner 


International konkurrence om universitetsbibliotek 
Bestyrelsen for Trinity College, Dublin (Dublin University) 
indbyder arkitekter, der er medlem af en anerkendt arkitekt- 
organisation (recognized architectural institute or society) til at 
deltage i en international konkurrence om et nyt bibliotek, der 
foreslås opført ved siden af det eksisterende. 

Universitetet i Dublin er grundlagt i 1591 af dronning Eli- 
zabeth I. Den oprindelige tanke var at udvide universitetet efter 
samme retningslinier som dem, der er karakteristiske for Oxford 
og Cambridge, d. v. s. sammensat af enkelte, uafhængige colleges. 
Disse planer blev imidlertid aldrig gennemført, så universitetet 
i Dublin er i dag en samlet enhed, der dækker 37 acres. De fleste 
af bygningerne stammer fra det 18. århundrede. Biblioteket er 
opført i 1732 og rummer nærved 1 million bøger. Det er saledes 
et af vesteuropas store biblioteker. 

Det nye bibliotek er tænkt placeret i umiddelbar nærhed af 
det gamle. I programmet er etagearealet fikseret til ca. 65000 
square feet (ekskl. gangarealer). Byggesummen inkl. møbler og 
honorar er fastsat til 500.000 £. 

Dommerkommiteen består af 5 medlemmer: Vice-Chancellor 
of Dublin University, Earl of Rosse; professor Franco Albini, 
Venezia; professor sir Hugh Maxwell Casson, London; chef- 
arkitekt Raymond McGrath, Office of Public Works, Dublin; 
direktør K. DeWitt Metcalf, Harvard University Library. 

Præmiesummerne er for 1. præmie 1.500 £, 2. præmie 1.000 £ 
OSF3Tpræmie 750, 

Arbejdet vil blive overdraget 1. præmietageren. Det er tanken 
at påbegynde arbejdet snarest efter konkurrencens afgørelse. 
Konkurrencebetingelserne fås ved henvendelse til the Compe- 
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tition Registrar, Trinity College, Dublin, Irland. Depositum på 
5 £ må fremsendes samtidig med rekvisitionen. Dette depositum 
tilbagebetales ved aflevering af konkurrenceprojektet eller på 
anmodning inden den 31—12—1960. 

Vigtige data: Konkurrenceprogram udleveres fra den 15. juni. 
Sidste dag for tilmelding 31. august. Sidste dag for modtagelse 
af spørgsmål 30. september. Sidste dag for afsendelse af konkur- 
renceprojekter 1. marts 1961 kl. 17.00. Sidste dag for modtagelse 
af projekter 21. marts 1961 kl. 17.00. Dommerkommiteen mødes 
22. april 1961. 

Konkurrencen er godkendt af UIA og The Royal Institute of 
the Architects of Ireland. 


Afgang fra Akademiet 

Følgende studerende har den 12. maj 1960 bestået afgangs- 
konkurrence for arkitekter: Kaj Blegvad Andersen, Grete Baa- 
strup, Frank Bertelsen, Poul Brøgger, Ole Sandahl Christensen, 
Hans Henrik Clausen, Mogens G. Clausen, Johan Peder Fobian, 
Sven Friborg, Tihamer Galambosi, Laurits D. Gjedde, Jørgen 
Peder Hansen, Palle Hauerslev, Erik Jensen, Torben Jensen, 
Steffen E. Larsen, Ib Lydholm, Aase Friis Mathiasen, Laurits 
Jørgen Mikkelsen, Finn Milthersen, Erik Rued Møller, Hans 
Nielsen, Niels-Aage Nielsen, Lis Park, Grethe Plesner, Poul M. 
Secher, Niels Skodborg, Bente Thomsen. 


Yngre Forskeres Kontaktnet 

Under Akademiet for de Tekniske Videnskaber nedsatte man i 
1956 et udvalg Yngre Forskere. Samtidig etableredes Yngre For- 
skeres Kontaktnet, som skulle give yngre forskere med vidt forskellig 
uddannelse og arbejdsområde lejlighed til på tværs af faggrænser 
at udveksle viden og erfaringer. Udvalget ønsker at udvide sine 
kontakter yderligere og interesserede kan stifte nærmere bekendt- 
skab med udvalgets aktivitet gennem et lille hæfte, som kan re- 
kvireres ved henvendelse til ATV's sekretariat, Øster Voldgade 
10, København K, tlf. MInerva 1822. 


Publikationer om cement 

Cement and Concrete Association i London har udsendt lister 
over publikationer om cement og beton. Samtidig er udsendt et 
nummer af Concrete Quarterly, som blandt andet omtaler den 
norske, såkaldte naturbeton, som den er anvendt for eksempel 
i den ny regeringsbygning i Oslo. 


Hvor er det gode håndværkerhumør? 

De københavnske håndværkeres årsfest for de nye svende med 
uddeling af medaljer til de dygtigste (i år 222) er et overmåde 
højtideligt arrangement. Det fandt sted i rådhushallen den 10. maj. 
Kongeparret overværede festen og oldermændene præsiderede på 
stribe i kjole-og-hvidt med ordener i knaphullet. De unge svende 
mødte i hverdagstøjet og så lidt beklemte ud ved situationen. 

Talerne var alvorstunge — ,,konkurrencen er hård. I må blive 
endnu dygtigere. Husk jeres pligt overfor håndværket og sam- 
fundet 0.s.v.” Musik og sang var der ganske vist — men de unge 
kedede sig grusomt under Carl Ploug's og Hartmann's kantate 
fra forrige århundrede. 

Medaljeuddelingen på samlebånd er hverken underholdende 
eller højtidelig. 

Håndværkere er i almindelighed ikke stivstikkere. Kassér hele 
denne stivnede facon og begynd på en frisk. Forsøg ikke at efter- 
ligne de højere læreanstalter — men lav noget, andre vil efterligne. 

Der findes lødig jazzmusik, moderne sange og muntre festtalere. 
Godt humør og alvor kan godt gå hånd i hånd. Lad nogle af de 
yngste mestre være med til arrangementet. S 
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En ny trio - til byggeprocessens rationalisering 


En ny trio er dannet og tør allerede nu regne med publikums gunst og kritikernes interesse. 
Den støtter sig til gamle traditioner, men dens iderige måde at videreføre traditionerne på, dens 
levende rytmik og det fortræffelige samspil gir” løfter, man har lov til at vente sig meget af. 
Trioen hedder kombinationsmuren, og består af: teglsten, Rockwool stenuld-Batts og Gasbeton 
bagmursten. 3 stenbaserede byggematerialer i samme modul til fremme af byggeprocessen. 
Samme modul sikrer hurtigere opførelsestid og lavere byggeomkostninger. Højisolerende Rock- 
wool Batts i hulrummet og de specielle Gasbeton-bagmursten skaffer bygherren et varmeøko- 


nomisk hus, — og så får han endda sømfaste vægge, en detalje, han vil forstå at værdsætte. 


. . C. 9575 
DANSK GASBETON AKTIESELSKAB . AKTIESELSKABET ROCKWOOL . FREDERIKSBORGGADE 18 . KBH.K .C.9 
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Flydende gas 
Flydende gas eller flaskegas, som det populært kaldes, 
har fået en kolossal udbredelse. Det startede med, at 
de gode gamle petroleumsapparater blev skiftet ud 
med flaskegasanlæg, og det er vel navnlig flaskegassens 
anvendelse til husholdningsbrug, der har gjort den 
populær. Men den langt mere differentierede an- 
vendelse indenfor håndværk og industri, er nok så 
spændende en udvikling. Der er næsten ikke det fag, 
der ikke på en eller anden måde kan gøre brug af 
flaskegassens fortrinlige egenskaber, både med hensyn 
til økonomi og uafhængighed af installationer. 
Selvfølgelig har der været et latent behov, men det 
er dog nok flaskegasfirmaernes interesse for at skabe 
redskaber, der imødekommer behovet, der er den 
egentlige årsag til flaskegassens store udbredelse. 
htkafkdetirmader der hank plåeerettsigksikres tet 
folks bevidsthed, er Kosangas, der netop har udsendt 
et omfattende katalogmateriale over de mange appa- 
rater, der kan nyttiggøre flaskegassen i hushold- 
ningens, håndværkets og industriens tjeneste. Kata- 
loget er ordnet efter løsbladsystem, så det er let at 
holde å-jour med nyheder. Hvert enkelt katalognum- 
mer er omhyggeligt ledsaget af alle nødvendige data. 
Foruden kataloget har Kosangas udarbejdet forskellige 
brochurer, hvor ikke mindst vejledningerne med hen- 
syn til installation af Kosananlæg har stor interesse 


for arkitekter. Der er jo desværre sket enkelte ulykker, 


som i næsten alle tilfælde skyldes uforsigtighed o 
manglende iagttagelse af de sikkerhedsregler, der « 
foreskrevet. 


Forøget boligbyggeri i Europa 1959 


Boligbyggeriet i Europa var mærkbart højere i 195 
end i det foregående år, ifølge den seneste udgave 2 
»the Quarterly Bulletin of Housing and Building Sta 
tistics for Europe", der er offentliggjort af sekretaria 
tet for de forenede nationers økonomiske kommissio: 
i Europa, (ECE). 

Tendensen er imidlertid forskellig i de europæisk 
lande; i nogle lande er byggeaktiviteten, udtrykt ve! 
antallet af færdigbyggede boliger, steget ret hurtigt 
mens den i andre er stabiliseret eller endog svagt fal 
dende. 

The Bulletin viser, at den procentvise stigning 
antallet af færdigbyggede boliger i 1958 til 1959 va 
som følgende: Schweiz (34 pct.); Tjekkoslovakie 
(25 pct.); Danmark (20 pct.); Vest-Tyskland (14 pct.) 
Jugoslavien (12 pct.); Frankrig, Ungarn, Sverige 0; 
U.S.SR. (11 pct.); Italien (8 pct) Østrigs Belsen 
Finland, Norge, Polen og Storbritannien er boligbyg 
geriet stabiliseret, medens det i Holland er faldet me 
ORpet: 

Produktionen af boliger i forhold til befolknings 
antallet har været mest udtalt i U.S.S.R., hvor 1/ 
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PLASTIC-LAK 
BEVARER 
DERES GULVE 
NYE 


YTONIT hurtigtørrende plasticlak anvendes til alle nye 
trægulve, korkgulve samt afslebne gamle gulve. 
YTONIT er slidprøvet på Teknologisk Institut og godkendt 
af Boligministeriet, 

YTONIT trænger ind i træet og giver beskyttende im- 
prægnering. Gulvene får en fin højbonet glans, bliver skrid- 
sikre, og nemme at holde rene. 

YTONIT er farveløst, mørkner ikke og tillader derfor 
senere pletvis reparationer. 


Referencer, brochurer og alle yderligere oplysninger sendes gerne. 


VESTERBROGADE 6 D - KØBENHAVN V - MI 3131 — PA 2310 


Samme temperatur 
ved loft og gulv 

i stue med 22 m' 
tredobbelte 
THERMOPANE ruder 


KN: 


ER FE rl 6 É 
EEN EET Er ET DE OF TE SS SE On 


| 
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I ingeniør Rønveds meget omtalte villa på Amager er 
alle vinduer, ialt 40 m?, monteret med tredobbelte 
Thermopane ruder. Resultat : ensartet temperatur over- 
alt — ingen træk. 


THERMOPANE er det indregistrerede vare- 
mærke for isoleringsruder fremstillet af GLAVER 
Belgien. Ruderne er fabrikeret efter det paten- 
terede »Bondermetic« system, der garanterer 
tæthed og holdbarhed gennem metallisering af 
glasset og hermetisk tæt sammensvejsning af ru- 
derne. Herved undgås anvendelsen af fugtigheds- 
absorberende kemikalier. 


For at holde produktets høje standard lader 
GLAVER hver eneste THERMOPANE isolerings- 
rude underkaste indgående prøver. 


Profilens tæthed kontrolleres ved ultraviolette 
stråler og en særlig fluorescerende olie. Denne 
fremgangsmåde afslører revner på 0,0001 mm. 
Til undersøgelse af dugpunktet nedkøles ruden 
med en blanding af acetone og kulsyresne. Hvis 
den mindste kondensering opstår ved minus 50”, 
kasseres ruden. 


Alene i Danmark over 150.000 ruder. 


INDREGISTRERET VAREMÆRKE ET GLAVER PRODUKT 


boliger blev bygget pr. 1000 indbyggere, dernæst føl- 
ger Vest-Tyskland og Sverige med henholdsvis 10,5 
og 9,4 boliger færdigbygget pr. 1000 indbyggere. I 
Frankrig, Holland og Norge var tallet mellem 7 og 8 
pr. 1000 indbyggere; i Finland og Schweiz næsten 7; 
i Belgien, Danmark, Italien og Storbritannien mellem 
5 og 6 og i Tjekkoslovakiet, Ungarn og Polen om- 
kring 5. 

For at kunne foretage en korrekt vurdering af disse 
tal, er det nødvendigt at tage hensyn til den alminde- 
lige boligsituation i de forskellige lande (f. eks. alle- 
rede eksisterende boligmangel). Endvidere må man 
tage hensyn til de nylig fuldførte boligers egenskaber 
(såsom deres størrelse, kvalitet og udstyr). 

Statistikken i ,,the Bulletin", over påbegyndte og 
under opførelse værende boliger, viser den alminde- 
lige tendens i boligbyggeri. Det ser ud til at den eks- 
pansion, som fandt sted i 1959, vil fortsætte i de fleste 
lande de næste måneder. Dette gælder især for Tjekko- 
slovakiet, Danmark, Frankrig, Italien, Holland, Spa- 
nien, Schweiz, Storbritannien og Østtyskland. T'en- 
densen i de nordlige lande, Finland, Norge og Sverige, 
synes derimod at bevæge sig mod en stabilisering. 

Forøgelse i aktiviteten inden for europæisk bygnings- 
industri, som fandt sted i 1959, afspejles i statistikken 
over cementforbruget, samt i arbejdsløshedstallet i 
erhvervsgrenene inden for bygningsindustrien. Ar- 
bejdsløshedstallet er iøvrigt formindsket i 1959 i de 
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fleste lande, med undtagelse af Belgien, Frankrig | 
Storbritannien, hvor det forøgedes noget. 

Det ses af tallene i ,,the Bulletinf, at omkostning 
og priser ved boligbyggeri er forøget noget i løb 
af 1959 i Østrig, Danmark, Finland, Frankrig, Norg 
Portugal og Schweiz. I andre lande var der imidlert 
en tendens til formindskelse i omkostninger og prise 
især i Irland, Italien, Holland og Storbritannien. Å 
sagen til dette fald i priserne kan hovedsagelig søges 
prisfaldet på visse bygningsmaterialer. 


Byggeriets mekanisering 


Byggeriets Maskinstationer A/S har udsendt sit n) 
katalog nr. 6/1960. BMS, der startede så sent som 
1953, kan i dag mønstre en materielpark til en vær! 
af mere end 6 millioner kroner. Det kan tages som € 
målestok for den fremadskridende mekanisering c 
rationalisering af byggeriet her i landet. Man tænke 
næppe på det til hverdag, men der er virkelig sk 
en bemærkelsesværdig ændring i vore byggemetode 
Det nye katalog viser bl. a., at BMS råder over 
kraner med en løfteevne på over 25 t hver, og at de 
er sket en betydelig udvidelse af selskabets park ; 
mobilkraner. Udviklingen i vinterbyggeri afspejles 
katalogets udvalg af kedler og ovne til anvendelse ve 
dette endnu noget miskendte byggeeksperiment. 


CEMENTFABRIK 


Det moderne køkken skal være uafhængig 
af centraliseret varmtvandsforsyning. 


En gasvandvarmer af 5 ltr. typen giver øje- 
blikkeligt varmt vand sålænge og når man 
har brug for det. 

Den helautomatiske JUNKERS gasvand- 
varmer klarer ploblemet. 

Vandvarmeren er forsynet med vand- og gas- 
mængderegulator, der sørger for konstant 
udløbstemperatur ved svingende vand eller 
gastryk. 

Den trinløse temperaturregulering muliggør 
aftapning af varmt vand fra ca. 35-65 gr. C. 
Forhandles af rørgrossister. 


Generalagent: 


N. CHR. HVIID & SØN 


Østerbrogade 3 . København Ø 
Telefon Øbro 5113 og 5111 


PJ GÅ 


SSON & Co. 


TU fi 


—å 
A/s WILH. SONE 


Alle artikler til 
sanitets- og centralvarmeanlæg 


NØRRE FARIMAGSGADE 13 . KBHVN K . C. 8363 


Hovedforhandler for 


TRITON-BELCO sanitetsarmatur 
med patent. NEO-REX overdel. 
Kan ikke ødelægges ved for hård til- 
spænding - der er indbygget sikring. 


== (Yøj (Vr 
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Initiativ på grund af de nye markedsplaner 

I forbindelse med de nye markedsplaner står det den 
danske industri klart, at hjemmemarkedet efterhånden 
vil blive mindre, medens der samtidig vil foreligge for- 
øgede muligheder på eksportmarkedernes område. 
Med vor industrielle struktur og kapacitet vil det i det 
store og hele blive umuligt at konkurrere på pris alene, 
og derfor er kvalitetsarbejde en nødvendig forudsæt- 
ning for dansk industris konkurrenceevne. Samtidig 
må man finde frem til de rette forhandlere og bestræbe 
sig på at erhverve grundigt kendskab til de markeder 
der ønskes dyrket. 

En anden betydningsfuld faktor er kontakt og sam- 
arbejde. Som et eksempel på, hvilken indsats der gøres 
for at uddybe denne, kan det oplyses, at Odin Clorius 
A/S i dagene 22.—24. juni afholder ,,European Con- 
vention”" med deltagere fra Finland, Sverige, Norge, 
England, Holland, Belgien, Vest-Tyskland, Frankrig, 
Italien og Grækenland. 

Clorius er kendt som producent og forhandler af 
varmemålere, og et stort antal danske lejeres varme- 
regnskab opgøres hvert år på grundlag af Clorius 
målere. Mindre kendt er det, at virksomheden har en 
endnu større omsætning i varmeautomatik, regu- 
leringsventiler til et meget stort område, spændende 
fra centralvarmeanlæg over industrianlæg til køle- 
vandsregulering af skibsdieselmotorer, og med kunder 
fra Nordkap til Tokio. 


industrielle formål 


KØBENHAVN SV 
TEGLHOLMSGADE 25 
TLF. C, % 6286 
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AT ET II KOBBERRØR 


Anvendes bl. a. ved gasvandvarmere og til 


På ,,European Convention", der har et stramt 3 
dages program, veksles mellem forelæsninger over tek 
niske emner og foredrag om kommercielle vilkår 0; 
retningslinier, foruden at gæsterne under program 
punktet: ,,Sådan gør vi det" gensidigt vil bidrage ti 
fælles inspiration og belæring. 


Bygningselementer i ,,;mølpose' under 
fabrikation og opførelse 


På New York's Union Carbide's bygning, som ei 
under opførelse, forsøger man at anvende et beskyttel. 
seslag af plastic til elementerne. Laget kan fjernes vec 
afrivning. 

Man fandt oprindeligt på at bruge et sådant be: 
skyttende lag på militærflyvemaskiner, der skulle 
opmaganiseres eller transporteres med skibe. Ved 
anvendelse i bygningsindustrien skal det anbringes på 
de prefabrikerede elementer på så tidligt et tidspunkt 
som muligt, så det kan beskytte under slutarbejder på 
fabrikken og under transport og opsætning. Man ven- 
ter at elementerne, hvis overflade er rustfrit stål, vil 
stå så smukke og blanke, som da de blev lavet, når 
dæklaget rives af på den færdige bygning. BC-TT 


Kilde: Progressive Architecture, oktober 1959. 


PVC-OVERTRÆKSRØR 


10x 12 mm og 12 x14 mm 


IK 
Varme-isolerende 
Smuk installation 


ÅRHUS 
NØRREBROGADE 28-30 
TLF. %33400 


STÆRKT FORENKLET 
KONSTRUKTION 
MED 4 AFGØRENDE FORDELE: 


1. Tager kun den halve plads. 
Den .kombinerede 120 | varmt- 
vands- og 12 | ekspansionsbe- 
holder er monteret lodretståen- 
de på toppen af kedlen... fyl- 
der ikke op i fyrrummet. 


2. Kan monteres på den halve 
tid! Leveres i 2 dele — kedel og 
kombineret varmtvands- og eks- 
pansionsbeholder — lige til at 
sætte sammen. Intet tilpas- 
ningsarbejde ... intet besvær 
med vægfæste, 


3. Forsynet med TÅSSO shunt- 
ventil, der giver anlægget en 
særlig høj varmtvandskapacitet. 
Ledepladen ved koldtvandsind- 
løbet muliggør tapning af store 
mængder brugsvand uden væ- 
sentlig temperaturfald. 


mum, og shuntventilen sikrer 
største effekt, både ved som- 
mer-, overgangs- og vinterfyring. 


oliefyr type 


- for varmtvandskedler 
fra 5-20 m2 hedeflade! 


Overalt hvor der stilles krav om driftssikkerhed, fuldendt 
forbrænding, minimalt tilsyn og lav pris vil BP oliefyr 
type HT 18 være at foretrække. 


HT 18 i URE | lg 


Tasso kedel-UNIT 


.… det ideelle eet-plans anlæg 


TASSO SHUNTVENTIL - 


anlæggets kerne — har tre indstillin- 
ger og hul aksel for evt. montering af 
oliefyrstermostat ... sørger for effek- 
tiv kontrol af fremløbstemperaturen. 


Vinter = V. 
Fremløbstemperatur = brugs- 
vandstemperatur, hele anlæg- 
get åbent for cirkulation. 


Overgangstid = O. 
Kedelvandet opblandes efter at 
have passeret varmtvandsbe- 
holderen. Brugsvandstempera- 
tur 12—15? højere end frem- 
løbstemperatur. 


Sommer = S. 

Hele radiatorsystemet spærret. 
Kedelvandet returnerer 'på selv- 
cirkulation efter at have pas- 
seret varmtvandsbeholderen, 


— kan monteres på enhver TASSO-KEDEL fra 1,3—4,9 m?. 
4. Økonomisk. Billig i anskaf- — Rekvirer yderligere oplysninger — herunder officiel prøverapport fra 
felse og montering ... ekstra … Danmarks tekniske Højskole. 
økonomisk i drift... lang leve- … Leveres gennem grossister og installatører i centralvarmebranchen. 


tid. Den kompakte konstruktion 
reducerer varmetabet til et mini- TAS SO ODDE NSsSE 


KEDEL- OG RADIATORFABRIKEN . TLF. (09) 132911 
SALGSKONTOR | KØBENHAVN: TLF. CENTRAL 3379 


im 
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ANVENDELSESOMRÅDE: 


Mindre industrivirksomheder 
Alderdomshjem 

Børnehjem 

Større villaer 
Forsamlingshuse 

Hoteller 


Mindre vaskerier 


Et robust  højtryksoliefyr med  2-trinspumpe, fotocelle, 
brænderhoved, kr. 1.550.- kom»”»'et excl. installation. 
Tal oliefyr og olie med EP — det lønner sig. 

Både oliefyr og oli2 kan fås på meget fine vilkår. 


BP OLIE-KOMPAGNIET "Is 


Midtjysk afd. Nordjysk afd. 
Aarhus, tlf. 2 19 22 Aalborg, tlf. 2 44 88 


København afd. Fredericia afd. 
tif. Minerva 5455 tif. 1400 


Færdigblandet maling på 60 sekunder 


Sadolin & Holmblad har fremstillet en farveblandeé 
maskine, med navnet Sado-Matic tonemaskine, sor 
efter sigende skulle give et ubegrænset nuanceudvalg 
Maskinens centrale del består af 9 farvebeholder 
og farvepumper, som indeholder g universaltonings 
farver. Ved hjælp af en simpel mekanisk indretnin 
er det muligt at aftappe farverne i de kvanta, de 
angives i toningsrecepten. Til et farvekort med 100 
nuancer findes en tilsvarende toningsrecept, der an 
giver hvilke af de g tonefarver, der skal tilsættes 0 
hvor meget. De nøjagtige kvanta tonefarver docere 
ned i dåsen med basismaling, hvorefter dåsen ind 
spændes i en rystemaskine, som i løbet af et par mi 
nutter blander malingen således, at den er færdi; 
til at blive udleveret til kunden i den ønskede nuance 
Blandetiden pr. nuance er maximum 60 sekunder 
. me £ … I større farvehandler forretninger kan en maskin 
Sadomatic-farveblandemaskinen demonstreres. Det ser uhyre enkelt ud af denne art sikkert blive en publikumssucces. N.B 


SEAPORCLAD OG SEAPORCEL FACADEPLADER 


Seaporclad-facadeelementer består af en emaljeret 
stålplade, lamineret på f.eks. eternit, kork, foam-glass e.l. 
Emaljepladerne fremstilles med glat, nubret eller semi- 
mat overflade i næsten alle farver. Pladerne og farverne 


er vejrbestandige og upåvirkelige overfor temperatur- 
chok, så risiko for krakelering er minimal. 


holdbart! 7 


in 
My 


AV | ARE: i 
N AY 


e sg 


mm ITT 


LL UN Mount 


UT TT 

aa 

ik GLUD 

i [IT | | || TUNIT OoG 

ip MI || | | | INN 
"h 


|| | | 


GLUD & MARSTRANDS facadeplade-afdeling (C 1106) er til rådighed med alle oplysningel 
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Vi præsenterer den nye 


»PETIT« OPEN-END vaskemaskine 


med tromle og yderbeholder af 
rustfri stålplade! 


Uovertruffen vaskeevne og kvalitet 
Halvautomatisk og driftsikker 

Stor afløbsventil (2'” RG) for hurtig tømning 
Lyd- og varmeisoleret 

Skal ikke smøres 


Den ideelle maskine til vaskerier i ejendomme og 
private husholdninger m. m. 


Leverandør til så Det kgl. danske hof 
Aktieselskabet 


al HFB ÆG VORDINGBORGGADE 12 KØBENHAVN Ø  TELF. CENTRAL 9043 


Øs TOILET 


SÆDER 


NYHED 
Et nyt toiletsæde til almindelige klosetskåle 


PLASTICA totletsæder fremstilles 
nu også 1 de nye lette 
og farverige plasticmaterialer. 


Kravet om 


kvalitet og hygiejne er her forenet 

med en usædvanlig blank overflade 

i et meget /et og elegant toiletsæde til meget 
lave priser. 


Sædet kan tilpasses almindelige 
klosetskåle med center afstande 
fra 115-165 mm. 

Leveres i farverne: sort, hvid, 
grøn og blå. 

PLASTICA toiletsæder forhandles 
af Grossister i Rør- og Sanitets- 
branchen. 


FABRIKEN 


PLASTICA As 


DORTHEAVEJ 1-3 
ÆGIR 9680. KØBENHAVN NV 


INDRETNING AF BUTIKER 


” Eksempler på moderne bu- 
i tiksplanlægning og butiksind- 
retning. Bogen er skrevet af 
i arkitekt M.A.A. Jens Mollerup 
med bistand af handelsorga- 
| nisationernes konsulenter og 
' henvender sig i lige høj grad 
til fagfolkene på det bygnings- 
mæssige område som til fag- 
folkene indenfor handelen. 
" Bogen afsluttes med en gen- 
nemgang af kravene til føde- 
varebutikerne. Format 20 x 23 
cm?"Pris" kri22700: 


Et opslag fra bogen visende arkitekterne Jarl Heger og Jørgen 
Ellingers indretning af skoforretning i København. Den samme 
som også er vist på bogens forside. 


= anset og velset 


ARKITEKTENS FORLAG 
Øg gf [ Nyhavn 43 
pecta København K 


inerva 62 
PERSIENNER I LETMETAL OG STÅL Min 00 


Ekspeditionen åben daglig fra 9 til 16.30, lørdag fra g til 13. 


Mørkelægning Gardinstænger 


Vi anbefaler vore persienner for indbygning i dob- 
belte vinduer. Special-solskærme af aluminium til 
udvendig montering. Har De en opgave for afblæn- 
ding eller mørkelægning, så send os den. — Vore 
specialister er altid til Deres tjeneste med forslag. 


Special-persienner er bl. a. leveret og monteret i: 


Statens Husholdningsråds Postgirokontorets 


nybygning. bygning. 

Køberihavns Militær- Københavns Kommune- 
hospital. hospital, 

Flyvestationen, Værløse. Falkonergårds 

Dragør Skole. gymnasium. 

Tivolis koncertsal. Amtssygehuset, Maribo. 


Udvendige solskærme i aluminium er leveret til: 


Buddinge skole. Rødovre rådhus. 


Dansk Rullegardin Industri FEEL 
ER BYNX FABRIKER - RANDERS 


GI. Kongevej 143, V - Tlf. Eva 6144, 6145. Ve 5180 


Persienne monteret i koblet vippevindue og koblet torammet svært beslag frakke OF 
vindue kan ses på vore stande nr. 658 og 659 i Byggecentrum : 2 . 
do. med 6 EF kuglelejer kr. 99,— 
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Det er rart at vide, at det oliefyr, De som sag- 


kyndig går ind for, vil kunne leve op til kli- 
Det er en eee ste Da 
enternes for ventninger. Tilfredse kunder for- 
tæller det til andre … og det er den form for 
betryggende anbefaling, der skaber good-will og tillid. 
GILBARCO oliefyr har bestået sin prøve i 
følelse at kunne mere end 25 år og er i dag landets mest solgte. 
Der findes et GILBARCO oliefyr til ethvert 
anbefale anlæg. 


Vor GILBARCO-afdeling er med glæde parat 


GILBARCO med alle oplysninger. 


garanti 


= et vari ft værn É 
S mod vind og væde 


AKITON tagpap fremstilles i smukke, hensigtsmæssige farver: grå, rød, 


grøn og sort. Vi udfører tækkearbejder over hele landet og giver gerne 


=> tilbud uden forbindende for Dem 
'ESELSKA K INDUSTRI 
ÅKTIESELS BEN DON KEMISI K. - Central 6388 


905; 


ikke langt fra stammen - 


BD og KAB blokkene 


giver den bedst koncentrerede 
føring af afløbsledninger fra 
WC, bad og håndvask- 


BRØDREN ESDAÆFHIRERS 


København: Aarhus ,... Tlf. (061) 27000 
Ekspedition Tlf. (01) 3011 44 fOdense.... Tlf. (09) 118311 
Kontor.... Tlf. (01) C 6585 Nykøbing F. Tlf. (03) 85 36 55 


AÅ 506 


Meddelelser fra 


DANSKE 
ARKITEKTERS 
LANDSFORBUND 


Bredgade 66, København K 
Telefon "Minerva 1290 


Adresseforandringer 

Larsen, Kai Lyngfeldt, bolig 
uændret: Rundgården 13, Sø- 
borg, tegnestue fra (Steen Eiler 
Rasmussen & Kai Lyngfeldt 
Larsen) Kgs. Nytorv 3, K. til 
Nyropsgade 21, 6., V. 


Larsen, Richardt, bolig uæn- 


dret: Bøsbrovej 27 A, Ran- 
ders, tegnestue fra "Torvegade 


12, Randers til Brødregade 11, 
Randers, tlf. 1212 

Mortensen, Frants, holig fra 
Sigridsvej 17, Hellerup til 
Bendzvej 8, 4., F. Tegnestue 
samme adr., tlf. 712756. 
Flytningen gælder fra 15. maj 
1960. 

Møller, Tage, bolig uændret: 
ærnst Ahlgrensgatan 2 Å, 
Malm&, kontor fra Stortorget 
3, Malmå, Sverige til Geijers- 


gatan 10, Malm, Sverige, 
tlf. 53075: 
Nielsen, J. Chr. Møgelvang, 


bolig uændret: Gl. Hellebæk- 
vej 61 B, Helsingør, ny tegne- 
stue: Stengade 75 B, Helsingør 
tlf.21X 19 00. 


Pedersen, Evald, dholig fra 
Bredager 128, Brøndbyøster 


. Glostrup til Munkehøj 7, 
Søborg, t/f. 6917 38. 

Petersen, Jørgen, bolig uæn- 
dret, tegnestue fra Storgatan 
20, Stockholm Å, Sverige til 
Herserudsvågen 4 AÅ, nb Li- 
dingé Stockholm, Sverige, t/lf. 
659645 og 659646. 

Pind, Tage, bolig uændret: 
c/o Carlsson, St. Eriksbergs- 
terrassen 72 BAA SE trappe, 
Stockholm. St. Eriksbergster- 
rassen ændres til: St. Erikster- 


rassen. 
Rasmussen, Max Boje, holig 
uændret: Munkevænget 35, 


Odense, tegnestue fra bone 
varden 47, Århus til Park- 
allé 11, Århus. 
Riis-Carstensen, Andreas, bolig 
fra Torumvej 16, Herlev til 
Vejlemosevej 61, Holte. F/lyt- 
mingen er gældende pr. 1.8. 
1960. 

Ruby-Hylling Larsen, bolig 
uændret: Evasvej 11, Hasse- 
ris, Ålborg, t/f. 34638, ny 
tegnestue: Evasvej 11, Hasse- 
vis) Ålborg, tf8S1 700 
Shaun br KER TEN S EEN 
bolig fra Søtoften 33, Gentofte 
til Hareskovhvilevej 8, Lille 
Værløse. Flytningen gældende 
prærsjunkig6o" 

Schmidt, Birger, bolig fra Is- 
levhusvej 69, Brønshøj til 
Kingosvej 95, Helsingør, £//. 
Helsingør 214242. 

Stampe, Poul, bolig fra Fa- 
briksgatan 2, Nubæ Sverige 
til Långgatan 4 A, Nybro, 
Sverige. 


ETALBOGSTAVER-SKRIFTA 


KØBENHAVNS 
SKILTEFABRIK 


Knabrostræde 9 
C."693 


LTE-STEMPLER/SKABELONER-RELIEFSKILTEZ 


i 
=XSDILSYVYITd:I3LTINS3TIVENE 


SIIM 


MARCUSSEN 
Aj: 


LÆSSØESGADE 11 
Tlf. Central 1158 
Tlf. Luna 445 


CENTRALVARME 
Damp . Vand . Luft 


HO B-E-N”C FORRER 
H Y L LL. (NORGE 
TREE 1 T 8 -= æn 
HO B E'N CFORRMER 
H Y L. L INGER 
TLF == 1 1-87 
O BE NC FORE 


CAUDEX 
DFØ R E 


HERRER ER] 
2ÆS 


ge i ltr & søn 


vesterbrogade 196 . ve 1912 


boligindretning 
udstillingsmontage 


TEE] ——— SE Fryser, 


- en holdbar og billig 
friskluftventil PLASTIC-PLADER 


Fremstillet af letme- 
tal og med rustbe- 
handlede fjedre. 

Passer til Eternit 
ventilationsrør og 
kan med pal indstil- 
les i 5 stillinger. 


É 


EK Dagspris 
Dimensioner : 15 x 15 cm kr. 6,90 — en ideel 
10 x 15 cm kr. 6,45 bordbelægning 


i det moderne 
køkken 


Forhandles af trælast- og bygningsmaterialeforretninger 


AA. R | Sg D o ME - første og førende danske fabrikat 
Kampmannsgade 2, København V - Minerva %2222 ELEKTRO-ISOLA 


. VEJLE KØBENHAVN 
| Se (HFB; side 643 Telf. 3355 Lersø Parkallé 112, RYvang 8300 


Vandtæt 
BETON & MØRTEL 


Til vandtæt betonstøbning og puds. Beskyt- 
ter desuden mod svage syrer. Normal af- 
bindingstid. 


Til tætning af stærke vandgennembrud og 
tætning mod vandtryk. Øjeblikkeligt af- 
bindende. 


fr 


Til tætning af vandførende fuger og rev- 
ner samt til fremstilling af hurtighærd- 
nende beton. Er hurtigt afbindende og 
hærdnende. 


' 
lad 


Til tætning af overflader udsat for vand- 
tryk og til udkastning og puds på gennem- 
sivede flader, Til støbning under vand. 
Hurtigt afbindende, stor klæbeevne. 


== 
& 

' 
dm 


2 moderne håndvaske 


enkle linier, elegant armatur 


(også ethulsbatteri) med 
IFO EVIGHEDSPAKNING 


Som Sika 4, er hurtigere afbindende og 
hærdnende. 


== 
[| 

' 
dan 
Ed 


Forlang specialbrochure 
Forhandlere over hele landet 


wa ea EC BER 
74271560 [ 20] 145 [400] 
1472 [640 [460 | 160 [370] 
465 
[1482 | 640 [460 | 160 | 530 


SVANEMØLLEVEV 122 HELLERUP HE.9595 


Vore konsulenter er til rådighed med vejledning 
på stedet overalt i Danmark. 


Dansk Entreprenørselskab 


Q CHRISTIANI & NIELSEN "Is Q 


Falkonercentret - Falkonerallé 7 - Fasan 8890 
Generalagentur 
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Svane, Bent Rindom, bolig fra 
Idunavågen 24, Malmå, Sve- 
rige til Hallingsgatan 6 B, 

Malmå, Sverige, t/f. Malm& MALERFIRMAET 
965815. 
Sørensen, Ole, bolig uændret: 


MURERARBEJDE 
TØMRERARBEJDE Fan 


gade 26 K., tlf. Palæ 1606. 

SNEDKERARBEJDE Theisen, Hemming, bolig fra 
Thorupgård Allé g, Vanløse 
til "Stik Strandstrædet ror ks 
tlf. Palæ 8717, tegnestue uæn- 


Ernst Nielsen dret. 
Fe, Telefon 9901 29 Thomsen, Elmo, bolig og tegne- AXEL SEEHUSEN 
SLS: reg ; stue fra Torvegade 130 Å, Central 3670 


Esbjerg til Edelsvej 16, Es- 
bjerg, tlf. 3916. 

Thomsen, Knud, bolig uændret: 
Kirkegade 116, Esbjerg, tegne- 
stue fra Kirkegade 116, Es- 
bjerg til Kongensgade 8g, Es- 
bjerg, t/f. 3985. É 

Thomsen) Th NB bolig Era Es Friedmann & Søn 
Sjællandsgade 13, Vojens til v/ HARALD FRIEDMANN 
Sinnerstedvej 129, Haderslev, 
tegnestue uændret, flytningen er <> 


gældende pr. 1. juli 1960. Malerfirma 
Tørsleff, Mogens, bolig fra c/o Eg 
Sagen, Skt. Thomas Allé 15, Q 
V. til Godthåbsvej 117, F., 
tlf. Fasan 4517. 
Undall-Behrend, Kaj, bolig 
uændret, nyoprettet tegnestue: 


Munkbrogatan 9, Stockholm 
C, tlf. 211060. 


Vesterholt, Jørgen, bolig fra 
SYSTEM-KØKKEN Mortenstrupvej 9, Hørsholm 


til Amaliegade 41, K., tegne- SUE EEE ED LEE EEN LEDE EE DEDE DELE ES 


stue: Amaliegade 41, K., tlf. 
e…. Deres 


Byen 3309. 
Tegning 


NYTORV 11 
Telefon Minerva 1760 


A ORD/A-ORN 


PASSER TIL Vik, Ih babe Ba Vile 
vågen 8, Bromma, Sverige til 


ETHVERT Pianovågen 25, Uddevalla, 


Sverige, tegnestue: Stadsarki- 


BYGGERI… Så for Smågen og Gravarne. 
Vinzents, Gerhard, bolig fra 
326 17. Ave. S.W. Calgary, 
Alberta, Canada til 4004-16 
A St. S.W. Calgary Alberta, 
Canada. 


udfører vi Støbnin- 
ger i ethvert Metal 


Bogstaver leverer 
vi i alle Størrelser 


og Stilarter 


FINSE 
SENSVEJ 9 Volther, Poul, bolig og tegnestue 
TELF. FA 5095 fra Ligustervænget 16, Virum 


KØBENHAVN F til Kastanievej 45, Holte, £/f. 
Holte 119. 


Lauritz Rasmussen 
Kgl. Hof-Broncestøber 


Raadmannsgade 16 Tlf. C 5762 


ARNE EL ED E BEDE ERE TED ESTER EET EDEL ERE E EL EL LEE E LEDET EET EET ET DEER, 
BURGER EN SEEDEDE EESTI EET ES EDER DEDE ET EEE EET ETERN EDER TEN 


Aall, Jørgen Wright, bolig uæn- 
dret: Sollien 74, Bergen, tegne- 
stue fra Østre Muralmenning 
1, Bergen til Slotsgaten 3, 
Bergen, Norge. 


PLENAVISTA Jorsatsvinduer Héy, Torben, bolig Østerbro- Als E. NIELSEN 


KNEE T EL ED E TELE ED EE ELDELE DEDE DEDE TEDE LEE TE ET 


" 


ES gade 17385 ØD 0205" 
Godkendt til statslånsbyggeri Lorenz, Erhard, box nr. fra mekaniske 
P.O. Box 387 til P.O. Box stenhuggeri 
Består af en glasrude i en gummiramme og fastgøres 3366, Salisbury, Southern 
KAT i Rhodesia, Afrika. grund 1797 
med specielle vridere, Ses næsten ikke, har fuld lys- > 
gennemgang, er nemme at håndtere og er billige. Mikkelsen, Peer Steen, bolig ik 
fra Schweiz til Strandgade 


Fremstilles og anbringes af glarmesteren. 14, KS tlf Astal 2107. 


Nielsen, Helmuth, bolig fra 


A. SC HAC K-N IELS EN »Toftegården”, Ringvejen 4, 


Viborg, til ,,Toftegården”, Tif. Central 3006 - 8506 
Torvet 6 . Horsens . Telefon 23201 Vestre Ringvej 18, 2., Viborg, ALDERSROGADE 


tegnestue uændret Hjultorvet 2, 
Viborg. 


Å 508 


SMEDE- 
ikke VIGGO DENCKER 


GI. Kongevej 136 - 138 
Kbhvn. V. — ”C.1188 


CEMENT 
fremstilles på basis af 
PORTLAND CEMENT 

i 9 smukke standardfarver 
- forener stor styrke med 
dekorativ skønhed : 


for udsmykning ; 


4 CENTRAL X 
FORHANDLERE OVER HELE LANDET 


Murersvendenes Aktieselskab 
Tikøbgade 9 «+ Telefon ÆG 6400 


1 509 


»feratkort til nr. 11 


06.063:726.5 
KONKURRENCEN OM EN KIRKE I ESBJERG 


I 1958 afholdtes en offentlig konkurrence om en kirke i Esbjerg. 1. præmieprojektet af 
arkitekt Ole Nielsen med billedhuggeren Morten Nielsen som medarbejder og dommer- 


komiteens bemærkninger gengives. 


Arkitekten nr. 11/1960, side 185 


06.063: 725.89 
KONKURRENCEN OM STADIONBYGNINGER I BIRKERØD 


Konkurrencen var en offentlig konkurrence, og de præmierede samt et indkøbt projekt og 
dommerkomiteens bemærkninger gengives. 1. præmien tildeltes arkitekterne Gert Edstrand 
og Poul Erik Thyrring; de to 2. præmier henholdsvis arkitekterne Henning Larsen og 
Georg Stæhr. Det indkøbte projekt var udarbejdet af arkitekterne Paul Ammentorp, Peer 
Hauboe, Henning Francke og Karsten Kirkegaard med Klaus Fussing som medarbejder. 


Arkitekten nr. 1171/1960, side 188 


725.4: 721.011 
PLANLÆGNING AF INDUSTRIANLÆG, III 
Anmeldelse af N.J. MANNICHE 
Dette er den tredie artikel i rækken af anmeldelser af de svenske undersøgelser af interne 
transport- og lagerproblemer. De to foregående artikler blev bragt i Arkitekten nr. 9/1960 


og nr. 10/1960. 


Arkitekten nr. 11/1960, side 195 


Å HIO 


Blinkenberg, Niels, bolig fra 
Birkholmsvej 7, Virum, til 
Vester Altanvej 31, Randers, 
tlf. Randers 670. Tegnestue fra 
Birkholmsvej 7, Virum, til 
Brødregade 15, Randers, tlf. 
Randers 671 og 672. (J. P. 
Hjersings Eftf.). Privatadresse 
indtil 1—8—1960.: Kildehuset, 
Tebbestrupkær pr. Randers, 


tlf. 337-: 


Meddelelser fra 


AKADEMISK 
ARKITEKTFORENING 


Bredgade 66, København K 
Telefon "Minerva 1290 


Nye medlemmer 
Christiansen, Per, bolig og tegne- 
stue Stationsvej 21Aa, Esper- 
gærde, tlf. Espergærde 351. 
Nielsen, N. M., bolig Bakkevej 
8, Svendborg, t/f. Svendborg 
1377, tegnestue (Andreas Jen- 
sen og N. M. Nielsen), Frede- 
riksgade 17, Svendborg, t/f. 
809. 
Thygesen, Thyge, bolig Kaj 
Munksvej 62, 4., Århus. 


Ferieudveksling 

af lejligheder - Norge 
Ungt norsk arkitektægtepar 
ønsker at udveksle bolig med 
et københavnsk ægtepar i nogle 
uger i sommer. Vi bor i en 
3-rums lejlighed 20 minutter 
nord for Oslo centrum nær 
skov og ikke langt fra bade- 
muligheder. Vi vil gerne holde 
ferie i København, men helst 
ikke for langt fra skov og 
strand. 

Eventuelt interesserede kan få 
yderligere oplysninger: Inger 
Ullern, arkitekt M.N.A.L., Rag- 
na Nielsens vej 5, Årvoll, 
Norge. 


Ferieudveksling - England 


English architect and family 
would entertain either Danish 
or Swedish architect and his 
family for about two weeks in 
their Sussex country house in 
exchange for a return visit 
during this summer. For fur- 
ther details, please write to 
G. E. Bowles, 5, Hassocks Road, 
Hurstpierpoint, Sussex. 


Arkitekturmodeller 
Holger Sylvest Hansen 
Tlf. Birkerød 2387 


STILLING TILBYDES 


Arkitekt såkes till vort ar- 
kitektkontor i Hultsfred och 
Moånsterås. Svar med ritprover 
och sedvanliga  ansåknings- 
handlingar. Fria lårdager året 
runt. Boståder ordnas. Arkitek- 
ter Lars-Erik Magnusson & An- 
ders Sjunnesson S.A.R. Box 45, 
Hultsfred, Sverige. 


Hjalmar Bald 


Tømrermester 


Fælledvej 6 
Tlf. 9677 


— det er i BREDGADE 43 


EL 
DUE-VÆRN 


| 
eee 4 
HASSEL & TEUDT 
Kgl. Hof-Mechanici 


BREDGADE 43 . C. 250 


Aktieselskabet 


SILVAN 


Maskinsnedkeri 


og 
Trælasthandel 
Vagtelv. 21 


København F 
Telefon: =1978 


GOTH. 9212 
GOTH. 2441 


HOVERBY 
Malerfirma 


ALLEGADE 23 


FØDES 


ATELIER 


ELEKTRA 


Tif. Mi. 4222 


Vaccinér Deres træværk med 


"fræimprægnering 


Afpravede, godkendte midler mod svamp, 
blåsplint, forrådnelse. C-TOX 53 og D-505 
mod husbukke, borebiller m. m. 


Let at stryge — Farveløs, brun, grøn, gul 
KIRK & KOMPAGNI, København Ø, C7227 50 


Firma R. Reusch 


V/ SMEDEMESTER FE. S. HANSEN 


Herlev Hovedgade 213 
Herlev 


Tlf. 94 25 64 


Alt smedearbejde udføres 


speciale: Bygningsarbejde 


Friskluftventilen 


Stenba 


fremstilles i 2 størrelser og benyttes så- 
vel til bolig- som industri og landbrugs- 
byggeri. Ventilationsåbning 13!/, X 13'!/, 
cm samt 13'/, X 36 cm til brug for indu- 


Saneaber gen 


Anvendes af: 

Den kgl. Grønlandske Handel x Arbejdernes Andels Boligforening x 
Københavns almindelige Boligselskab x Dansk almennyttigt Bolig- 
selskab + Socialt Boligbyggeri x Fagforeningernes Boligforening m. (l. 


stri- og landbrugsbyggeri. 


Maglekilde Maskinfabrik & Jernstøberi 


Roskilde + Telefon 41 


Så ULD Side 740 
Sikkerhedsstillelse 


for entrepriser og leverancer 


Dansk Kautionsforsikring- 
Aktieselskab 


GI. Torvz14% Telefon 6143 København 


IKTORIA 
IPPE 
INDUET 


VIKTORIA 


VIPPE-VINDUER 


REPRÆSENTATION OG FABRIKATION FOR JYLLAND 


Marcus Pedersen & Sønner 


E= SNEDKERMESTRE 
ETABL. 1907 


AALBORG (081) 34066+ 


Se ULD side 380 


NEDE 


Byg 
billigere 


hurtigere GODKENDT TIL 
BYGGERI MED 


bedre STATSSTØTTE 


Ang. tekniske oplysninger se ULD side 35 


- FOTO 
MASK 
DUP 


KOPI 
INSKRIVNING 
LIKERING 


VESTERPORT PALÆ + 507 


Referatkort til nr. 12 Esbjerg kommune: 
Til stadsbygmesterens kontor 
STEG, søges en yngre arkitekt- eller 
i ingeniørmedhjælper med kon- NY 
BEBYGGELSES- OG UDSTYKNINGSPLAN VED NIVÅ SE SEER ERE SE EDER SR 


Arkitekter: Hans H. Skaarup og Jens Marius Jespersen, M.A.A. og med interesse for byplanar- 


bejde. 
Den Hageske Stiftelse, Nivågård, har bedt forfatterne udarbejde en bebyggelses- og ud- : Løn efter overenskomst mellem 
stykningsplan for en del af Nivågårds arealer. De er "”dlagt som inder- og mellemzone- Den danske Købstadforening 
områder og er beliggende mellem Nivå og Niverød, to eksisterende småbyer ved Øresunds- og PelnISk ESKE biler 
kysten. Forfatterne beskriver her deres forslag illustreret med planer og perspektivskitser. købstadsforeningens regulativ 


vedrørende teknikumingeniø- Ø 

rer. Begyndelseslønnen vil for Zinktryk og Lystryk 
konstruktører for tiden andrage «Byen 7457 - Byen 351 
kr. 13.950 og slutlønnen kr. 

20.250 årligs. Den tilsvarende ATELIER ALFA 
løn for teknikumingeniører ud- Lyskopieringsanstal! 
gør henholdsvis kr. 14.850 og Frederiksborggade |] 
kr.526.100: 

Nærmere oplysninger fås ved 
henvendelse til stadsbygmeste- 
rens kontor, tlf. Esbjerg 4040, 
lokal 286. Ansøgning med op- 


Arkitekten nr. 12/1960, side 201 


lysning om kvalifikationer og JOHAN 
tidligere beskæftigelse indsendes BIRK OG SØN 


| | 
W | 


hertil inden 15. juli 1960. Per- 
sonalekontoret. den 21. maj 
ET ATOMKRAFTVÆRK 1960. Borchorst, 


Arkitekt: Paul Niepoort, M.A.A. 


GOTISTE 52308 


Konduktør - Skive Syge- 


Der vises her beliggenhedsplan samt modelfotografier af et forslag til atomkraftværk. For- hus. Arkitekt til tilsynsarbejde v Å 
slaget er udarbejdet som et led i de omfattende studier, som D…natoms første projekt til samt en dygtig medarbejder til Ny 
et atomkraftværk medførte. Forslaget beskrives af forfatteren. andre interessante opgaver kan | | || | / 
TEDE Een e ele TOGO IE e0G få ansættelse i Skive. Skriftig Din LE ag 
; henvendelse med referencer be- MALERFIRMA 
des sendt til: Kr7stian Nielsen & DANASVEJ 29 - VESTER 4872 


Peer Hougaard Nielsen, Arkitek- 
ter M.D.A. Og M.A.A., Slotsgade 
TEOKIve, 


Arkitekter. Yderligere 1 å 2 
medarbejdere antages straks 
eller senere til projektering af 
industrialiseret boligbyggeri. 
Samtidig søges I mand til pro- 
jektering af inventar m. m. til 
biblioteker. Kai Agertoft og Juul 
Møller, arkitekter M.A.A., Gl. 
Strand 52, By. 4800. 


Arkitekt søges. Til at fore- Malerfirmaet 

stå udarbejdelsen af lay-out 

samt projekteringen af inven- L. WII S MAN N 
tar søger stormagasin i Oslo v/ KNIGGE OLSEN 
(Steen og Strøm, A/S) snarest 
kvalificeret arkitekt. Opgaver- 


»Silkeborg« 


Kontor og værksted: 


. ne kan enten løses helt selv- KULTORVET 13, K 
Patentvinduer og Sv Døre stændigt eller i samarbejde Talefone 
med førende norsk arkitekt, af- PA 3410 
ge hængig af kvalifikationer og er- 
Firma FR. MADSEN faring. Ansættelsens varighed 
Indehaver THORVALD MADSEN 1'/—2 ar. God løn. Skriftig an- 
søgning stiles til Steen & Strøm 
Tømrermester og entreprenør A/S og sendes til ingeniørfir- Hegn . Gitre 
FB TEEETIED FØLE SE FSRRER maet Johs. Jørgensen, Bjerre- 
MESKA FK EK Loren ERE us ROSES NEGER SER gaardsvej 16, Valby. Trådkurve . Gelændere 


pemanente udstilling i 


Konen Telefon 298 og 868, Silkeborg Porte og låger 


Alt smedearbejde 


Tegnestueservice for arki- 
tekter. H. Nannestad, arkitekt 


Jørgen Risgaard M.A.A. Telefon Farum 506. 


Gustav Adolfsgade 3 . Øbro 5454 derer gr SE ER SR 
yggebeskrivelser, referater og 

MURERARBEJDER . KLOAK  JERNBETON renskrivning af statiske bereg- EMIL DEDERDING 

ninger. Duplikeringsbureauet Glasvej 10 . Tlf. Ægir 103 


Dania, Minerva 428. 


KØBENHAVNS TØMRERLAUG 


TØMRERMESTER-, SNEDKERMESTER- og 
BYGMESTERFORENING 


Nybrogade 20 x København K 


Lauget har organisationsmæssig overenskomst med: 


FS FEER 
HUSTØMRERNES FAGLIGE AFD. ROBERT 
BYGNINGSSNEDKERNES FAGFORENING RASMUSSEN 
JORD- & BETONARBEJDERNES FAGFORENING Skt. Gjertrudsstræde 6 


Central 202 og 11.302 


A/S KORSØR GLASVÆRK 


FABRIKATION AF VINDUESGLAS Sintrede og Glaserede 

"A/S CUDOGLAS MOSATIKSTIFTER 
FABRIKATION AF DOBBELT-RUDER Mange lagerfarver 
TEKN. AFD.: EWALDSGADE 9. LU. 2801 Levering 1 mønstre efter ønske med kort varsel 


VENG CHRISTENSEN & CO. A/s 


tidl. Københavns Væg- & Gulvfliselager A/S 


GISKONGEVEJ 353 SKØBENHAVNEVESTEEFSCS 8940 


5 ÅRS GARANTI 


TERRACOL 


Facadepuds . Murmaling . Stænkpuds 
I FORSKELLIGE FARVER 


TØMRERSVENDENES AKTIESELSKAB 


Alt tømrerarbejde udføres 


Forlang brochure hos 


Ale TE RRACOL DEGNEMOSE ALLÉ 28 TELEFON: 6077733 


Englandsvej 274, Kastrup . Tlf. 5052 18 
Fabrikant Chr. Ørum . Tlf. 50 62 02 


eller hos Deres forhandler 


Se vor stand på Byggecentrum nr. 122 samt Aarhus permanente udstilling 


Se LED side 698 


AXEL PRIOR 


AKTIESELSKAB 


VÆGFLISER . GULVFLISER . GULVKLINKER 
MOSAIKGULVFLISER (»Kleinmosaik«) 
Frost- og syrefaste glaserede VÆG- og FACADEFLISER 


Formater 122x 69 mm, 120x120 mm, 245x120 mm, 250x120 mm 
samt dobbelte skillerumsfliser 120x 120x 57 mm 


kk <x x 
WAPROTECT 


færdige dobbelte bygge-elementer af glaserede vægfliser, 
15x15 cm til opstilling af fritstående skillevægge 
i bad, toilet m. m. 
Brochure over WAPROTECT er gerne til tjeneste 


Bredgade 33 Telf. C. 23 København K 


Fundamentforstærkning 


med hydraulisk nedpressede megapæle 
(forlang vor udførlige brochure) 


Grundundersøgelser 


med sondebor, vingebor, kandebor, 
fjedervægtskegle etc. 


Pilotering 


(også indendørs, i kælderrum etc.) 


C.T.WINKEL”% 


HELLERUPLUND ALLE 21 . HE.%9010 


915 


Lys- og Fotokopieringsanstalt 


Duplikeringsbureau 


VEJ LE Niels Skousvej 17. Tlf. 3194 


FJEDRENDE Elasto gulve 


til gymnastiksale og sportshaller 


ELASTO GULVKOMPAGNI 


NYKØBING F . TELEFON 85 01 20 


PETERSEN & OLSEN ”/s 


(Dansk Rør og Fittingsfabrik) 
Kildebakkegårds Allé 150, Søborg . Tlf. Søborg 8686 
CENTRALVARMEANLÆG 
SANITET & BLIKKENSLAGERARBEJDE 


BYGNINGSSNEDKERNES 4/6 
Hillerødgade 30 — København N 
e 


Maskinsnedkeri og Listefabrik 


Alt Bygningsarbejde udføres Telefon 14769 . 11234 


Tømrerfirmaet 


H. P. KASTRUP-NIELSEN 

v| AXEL KASTRUP-NIELSEN 
CREÆRKS ES 65 
TELEFON GODTHAAB 143 
PRIVAT: == 4379 


"ETERNIT 


SPØRG VENLIGST 


'MARTINIT A/s 


HILDA 22525 


FRODE OLSEN & CO. SNEDKERI A/s 
ØRESUNDSVEJ 145 . TELEFON C. 592 - 14.092 


VÅ ZØLLNER JOHANSEN & CO. 


KNABROSTRÆDE 1 A. KØBENHAVN K. MINERVA +3120 


PAPIRVARER . KONTORARTIKLER . TRYKSAGER 


| Alt i tegneartikler til arkitekter m. fl. 


Å 514 


Planlægningskaos i hovedstadsområdet 


I en kronik i Politiken d. 29—4—60 skriver arkitekt C. | 
Ammitzbøll under overskriften ,,Helhed eller kaos 1 hove 
stadsområdet" bl. a. om de mange planlægningsorganer, d 
kun på visse områder samarbejder. Om det lokale pla: 
lægningsarbejde siger forfatteren: 

For det meste er det jo nemlig sådan, at planlæ; 
ningsarbejdet rundt om på kommunekontorerne fort 
går, uden at man ved noget — eller i hvert fald ku 
meget lidt — om, hvad der laves på tilsvarend 
kontorer i andre, endog tilgrænsende kommune: 
På væggen hænger kort med detaljerede angivelser ; 
den pågældende kommunes hele struktur, men s 
snart man går ud til kommunegrænsen, er der ku 
det blanke hvide lærred. Her hører verden op. 

Denne manglende tilkendegivelse af, hvordan de 
egentlig ser ud uden for grænsepælene er symptom 
tisk for den tilstand, hvori planlægningen af de 
storkøbenhavnske byområde befinder sig. Vi ha 
inden for dette område en lang række kommune! 
som stort set hver for sig passer deres egne interessei 
så godt det nu lader sig gøre, mange steder biståe 
af et fortrinligt apparat, der administreres af lig 
så fortræffelige embedsmænd og teknikere. Men s 
er det også slut med fortræffeligheden. 

Samtidig med dyrkelsen af disse skarpt afgrænsed 
kommunale anliggender er de centrale organet 
egnsplansekretariatet og byudviklingsudvalget, syssel 
sat med varetagelsen af det stor-københavnske by 
områdes helhedsinteresser. Men i modsætning t 
kommunerne, hvor den politiske — og dermed ogs 
den økonomiske — baggrund er bestemmende for al! 
planlægningsarbejde, så savner de teknikere, de 
arbejder med helhedsplanlægningen af hovedstad: 
området fuldstændig politisk rygstød og er i tilgif 
belastet med en økonomi, der står i det slettes 
tænkelige forhold til opgavernes omfang. 

Fra fagfolks side er det gang på gang blevet under 
streget, at der må tilvejebringes et politisk grundlag. 
et politisk ansvarligt magtapparat — til gennemførels 
af en langtidsplanlægning for hele den storkøben 
havnske del af landet, det er denne (eller mangele 
på samme) politiske magtfaktor, som er afgørend 
for, om en planlægning af denne art overhovede 
skal have nogen mening. 

Senere skriver forfatteren om betydningen af et koordiner: 
planlægningsarbejde : 

Men sæt offentligheden alligevel ikke kommer til 2 
opleve en sådan interkommunal enighed, det kunne j 
tænkes. Skal alt da bare gå på bedste beskub, så f. ek: 
hovedstadsområdet kommer til at flyde ud over Nord 
sjællands og anden sjællandsk natur, som vi endnu 
dag kan glæde os over? Hvis der, som nævnt, år 200 
vil komme til at bo ca. to og en halv million menne 
sker i den danske hovedstad, vil der hertil kræve 
arealer omkring 4 gange så store som nu. Med de 
ringe plads vi har til rådighed her til lands, er de 


seg 
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Firma 


SR tm aed— 
PETERSEN (&) ANDERSEN 


GRUNDLAGT 1896 INDEHAVER SVEN-ERIK RUFE 
. C. ØRSTEDSVEJ 22 B - CENTRAL 2365 
KØBENHAVN V 


Malermestre 


T"-DAMGÆARDJENSEN 


TELEFON "315 55 - AARHUS : ROSENKRANTZG. 12 
EVSKOPT - ZINKTRYK - TEKNISK FOTO MASKINSKRIVNING 


H. Schiibelers Sønner 


Gentofte 
4314 


STENSLER THOMSEN's Eftf. 
Kontor og værksted J. VENDELBO JENSEN 


Slagelsegade 5 . C. 4206 


SMEDEMESTRE 


00 RENTEMESTERVEJ 25 25 
Telefon C. 3143 


HeH: BLUGDERS SØN | SØN 


"Jernbeton 


RASMUS SØRENSEN 


Murermester og Entreprenør 


ROSKILDE 


TNELEÆSS0 


Malerfirmaet 


JOHAN N. SCHRØDER 


Griffenfeldsgade 13 — Telefon Central 974 


TØMRERMESTER 


EMIL RASMUSSEN 


Plantagevej 68 . Gentofte 1722 


: ANDREASEN & HENNINGSEN 


CENTRALVARME e SANITÆRE ANLÆG 


Se ILD side 450 


ec LØGSTRUP — 
'ÆGIR HEDDER HØYER FREDERIKSBORGVEJ 1 . NV 
INGENIØRFIRMA VARME 


1515 


Tømrermester og Entreprenør . Autoriseret Kloakmester 


Alt Bygnings=, Entreprenør- og 
jJernbetonarbejde 


Maltevangen 12 . Gentofte 


CHR. E. CHRISTENSEN 
melt NE ER] 4473 


Firmaet 


P.J. STORM 


TØMRERMESTRE 


Nybygninger 

Akustisk regulering 
Inventar til fabriker 

og en gros virksomheder 
Radiomaster 

Opstilling til jernbeton 


Tesdorpfsvej 44 


Central 5172 
Sø (HFB; Siden 52 


Frederik Mylting 
Tranegårdsvej 72 - Helrup 2799 
MURERARBEJDE - JERNBETON 


Tømrerfirmact 


Th. B. Stillinge & Co. "Is 


Sejrøgade 11 . Ryvang 1225 


Anbefaler fig med udførelfen af tømmerarbejde 
Ult bygninggarbejde overtages i entreprife 


ls KLEINSMEDEN 


v/ Holger Petersen 


Marienborgallé 69-71 . Telefon Søborg 2383 


E. PiHL MORTENSEN 


TØMRERMESTER 


MARSALAVEJ 15, KØBENHAVN S 
TELEFON: AMAGER 6811 


FERODO 


TRAPPEFORKANTER 
HOLDER TRIT 
MED MODERNE FORMGIVNING 


Ferodo skridsikre trappeforkanter giver 

trapperne rene linier. 

Yder større skridsikkerhed og holdbarhed. 

X Leveres 1 32 standard profiler m. næse, 
3 flade profiler samt 2 typer med stålunderlag. 

X Fremstilles 1 aluminium, sølvbronze eller manganbronze 
med indlæg 1 7 forskellige farver. 

X Specialprofiler udføres efter opgave. 

Indhent brochurer og tilbud hos Deres leverandør 


for gulvbelægning eller hos fabrikkens repræsentant 


FERODO non-slip stairtreads 


Ferodo Ltd., Chapel-En-Le-Frith, Derbyshire, England 
Medlem af Turner og Newal organisationen 


EINAR JUEL & CO. A/S 


Prinsesse Maries Alle 1 København V . C. 9223 


Å 5106 


unægtelig ikke helt ligegyldigt, hvordan et så stol 
antal mennesker bliver placeret i et samlet bysamfun 
som det storkøbenhavnske. 

Det er næppe heller uden interesse for erhvervslive 
om fabrikker og virksomheder skal være henvist til 2 
være brikker i tilfældighedernes spil eller i bedste fal 
blot kan sætte deres lid til den enkelte kommune 
større eller mindre bevågenhed og klarsyn m. h. i 
dennes eget domæne. 


Gefion 1960 


ren, 


RER 

I ER GEALEE 
SS RARE 
i i EY SÅ 


22: 
> 


til at sætte bele sin gigantiske kraft ind paa at forme det nye Sjælland og belvin; 


Tidsskriftet »Arkltekten" opfordrer 


statsminister Kampmann 
grundspekulanter, sommerbus-vandaler, bøjhus-dyrkere 0, s. v. 


Spidsartiklen ,,Splittelsens armod" 1 Arkitekten nr. Io ha 
været omtalt 1 de fleste dagblade. I Politiken bl. a. 1 en lede 
og 1 ovenstående tegning af Bo Bojesen. Lederen har bl. & 
denne positive kommentar: 

Det er en ond cirkel. Alle flygter fra byen; me 
byen flygter med, og følgen er til syvende og sidst 
at ingen opnår det, de søgte. 

Det behøvede derimod ikke at være nogen on 
udvikling. I sig selv er det glædeligt, at stigend 
levefod tillader flere og flere at få bil og sommerhus 
og det nytter i hvert fald intet at jamre over, at al 
ikke kan forblive, som det var. For det kan det ikke 
og det skal det ikke. Men det er på tide, at vi slå 
lidt koldt vand i det feberhede blod og erkender, a 
der må holdes hus med de værdier vi har. 

Endnu er der ret god plads på Sjælland, men hvi 
ikke hele øen skal tværes ud, bliver det nødvendigt 
tide at finde ud af, hvad der skal være by, og hval 
der skal være land. 

Lederen 1 Dagens Nyheder var derimod meget negati 
Den slutter med denne advarsel. 

Selvfølgelig er man nødsaget til at lægge plane 
inden for overskuelige områder i tid og sted. Men dest 
længere man drager konklusioner ud i den usikr 
fremtid, desto større fejlprocent vil vi få. Derfor sk 
frie mennesker være varsomme med at deponer 
deres egen myndighed og magt i offentlige kontore: 
hvor sagkyndige disses medarbejdere end kan vær! 

Lad os ikke forvilde os ind i det sande planlægning: 
diktatur, fordi der nu og da opstår vildskud, vi ikk 
bryder os om. Det er ormen ,,Skepsis" tale — lyt t 
dens råd! 


Verdens 
førende 
klæbe-hjerner 
arbejder 


for 


Weatnerban er ideelt til 


ve amerikanske tætning af facader, vinduer 
3 M-klæbestoffer og fuger. Det konstant pla- 


stiske fugemateriale, der 

betyder vulkaniserer fast til fuge- 

. siderne, sikrer en varig og 
opsigtvækkende | fuldstændig tæthed mod 
Segen vind, vand og vejr. Bl. a. 

fordele for er det anvendt til vindues- 


. . rn ng og betonfuger paa SAS 
byggeindustrien Royal Hotel i København 


« adolins Industri Afdeling 


HOLMBLADSGADE 76 KØBENHAVN S - TELEFON ASTA 6666 


KENDER DE 
DE BILLIGE 
FLAMINGO AFSKÆRINGSPLADER.... 


Før Flamingo-blokkene skæres op til plader, skal blok- 
kene renskæres. 

De afskæringer, der derved fremkommer, sælges i 
bundter på Imå til billige priser — og disse afskærings- 
plader er ideelle til mange formål f. eks. til: 


Isoiering under betongulve 


JORD 


FLAMINGO AFSKÆRINGSPLADER 


BETON 


ove. or oser 


ve 0 Lg OMG o 0 $- og o 
j EDER Er rener rr gi jråvåViVNNØ 


Afskæringspladerne lægges direkte på grus- eller slaggelag, og 


betonen udstøbes direkte på isoleringspladerne. I forbindelse 
med en effektiv fundamentisolering (Flamingo-pladerne brugt 
som indvendig forskalling) opnåes en økonomisk isolering, der 
kan udføres på et minimum af tid. 


Isolering af lofter 


PUDS på rørvæv 


— BRÆDDER 
LOFTSBJÆLKER 


—— FLAMINGO AFSKÆRINGSPLADER 


CÆN 


OA AK ENNAVi VTR Vi VA vår ar Av Er ANA RT AV AV AVA] Ore 


ØBI BETTE III ÆT TST DTS TT LST TT STOLE ELSE IT ES ITS PT TT TET DTT PLS ETT DÆSTTE 


Afskæringspladerne udlægges mellem loftsbjælkerne, og da Fla- 
mingo hverken skal beskyttes med asfaltpap på undersiden 
(fugtstandsende membran) eller med vindbeskyttende lag på 
oversiden, opnåes der en effektiv og varig isolering — simpel og 
hurtig — og yderst økonomisk. 


Pris: I lag i ca. 1” tykkelse under betongulve eller udlagt på loft vil normalt koste under kr. 5,00 pr. m2 udlagt. 


FLAMINGO FOAM AKTS. JYDSK FLAMINGO 


Gustav Adolfs Gade 3 København Ø Tria 940, Øbro 7646 Borgergade 2 Randers Telefon Randers 4719 


Bianco Lunos Bogtrykkeri A-S, Kbhvn. 


